
 

  

Element de drenaj şi reţinere a apei Bauder DSE20  
 

 

Fişă tehnică  

 
Descriere produs Element realizat din polietilenă presată de înaltă densitate HDPE 

Domeniu de aplicare  
Element de drenaj şi reţinere a apei  pentru acoperişuri cu vegetaţie 
şi terase circulabile pietonal  

Cod articol 7468 0020 

 

 Caracteristici Unitate Valori/Limite 

Materialul -  HDPE (polietilenă de presiune înaltă), negru 

Masa pe unitatea de suprafaţă kg/m2  1,2 

Grosimea materialului mm  1,2 

Înălţimea  mm 20 

Capacitatea de reţinere a apei l/ m2 7,4 

Forma de livrare  plăci cu dimensiunea de 2.5 m2 

Dimensiunile m 1,06 x 2,36 

 

Mod de aplicare   Elementele de drenaj şi reţinere a apei DSE 20 se aplică/aşează flotant, peste  
stratul de protecţie, prin suprapunere longitudinala si transversala. 

 Între straturile vegetale şi stratul de drenaj se va aplica un voal de filtrare. 
Sub suprafeţele pavate se va aşeza suprapus şi se va umple direct cu umplutură de drenaj. 

    
   
  

    

   

    
    
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data :0808 

 

 

 


