
 

  

 

 

Element de drenaj şi reţinere a apei 
Bauder DSE 40  
 

 

Fişă tehnică  

 
Descriere produs Element presat, realizat din polietilenă de înaltă densitate 

Domeniu de aplicare:  
Element de drenaj şi reţinere a apei, rezistent la compresiune pt. 
acoperişuri cu vegetaţie şi terase circulabile  

Cod articol 7468 0040 

 

 Caracteristici Unitate Valori/Limite 

Material -   HDPE, negru 

Masa pe unitatea de suprafaţă kg/m2   1,8 

Grosimea materialului mm 1,8 

Înălţimea  mm 40 

Capacitatea de drenaj l/ m2 21 

Capacitatea de reţinere a apei l/ m2 13,5 

Unitatea de livrare  plăci de dimensiuni de 2,1 m2 

Dimensiuni m 1,04 x 2,03 

 

Mod de aplicare Elementele de drenaj şi reţinere a apei DSE 40 se aşează flotant, 
peste stratul de protecţie. În cazul acoperişurilor cu vegetaţie şi a 
teraselor circulabile pietonal şi carosabil elementele de drenaj se vor 
proteja cu un voal de filtrare.  
Elementele de drenaj şi reţinere a apei DSE 40 supuse unor solicitări 
reduse, sunt aşezate sub terase circulabile cu pietriş monogranular 2/5 
mm.  
Elementele de drenaj şi reţinere al apei DSE 40 supuse unor solicitări 
mari se vor umple cu beton / sau prin suprabetonare după instrucţiunile 
(în funcţie de încărcarile date) inginerului constructor.  

    
   
  

    

   

    
    
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data :1106 

 

 

 


