
 

  

 

 

Plasă de protecţie cu fibre Bauder 
FSM 1100 
 

 

Fişă tehnică  

 

Descriere produs 
Amestec din fibre tensionate (mecanic şi termic) de poliester şi 
polipropilenă reciclate 

Domeniu de aplicare  
Strat de protecţie pentru hidroizolaţii bituminoase şi din mase 
plastice  

Cod articol 7450 1100 

 

 Caracteristici Unitate Valori/Limite 

Materialul -  PES şi PP  fibre reciclate 

Masa pe unitatea de suprafaţă  g/m2  1100 

Grosimea mm 8 

Rezistenţa de perforare N 1023 

Capacitatea de absobţie a apei l/ m2 6 

Forma de livrare  rolă de 30 m2  

Dimensiunile m 2x15 

 

Mod de aplicare Plasa de protecţie cu fibre FSM 1100 se aşează flotant cu o 
suprapunere de cel puţin 10 cm. Zona de suprapunere/îmbinare este 
sudabilă cu flacăra. In alte sisteme constructive, se va ţine cont de o 
repartizare a încărilor pe toată suprafaţa. Incărcări directe peste plasa 
de protecţie FSM 1100 provenite din forţe concentrate (intr-un singur 
punct) nu sunt admise. În cazul unor sistemele constructive pentru 
terase, FSM 1100 diminueaza zgomotul de impact. Se va face o 
verificare a sistemului constructiv. In zona teraselor se va face o 
acoperire cu un strat de pietriş de cel puţin 40 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
    
   
  

    

   

    
   

       

Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data :1106 

 


