
 

  

 

 

Bauder Filtervlies FV 125 
 

 

Fişă tehnică  

 
Descriere produs Voal din polipropilenă tensionată mecanic 

Domeniu de aplicare:  
Voal de filtrare pentru acoperişuri cu vegetaţie extensive şi 
intensive 

Cod articol 7423 0200 

 

 Caracteristici Unitate Valori/Limite  

Materialul - PES şi PP (polipropilenă) fibre reciclate 

Masa pe unitatea de suprafaţă g/m
2
 125 

Capacitatea de filtrare - mărimea efectivă a porilor- mm  0,126 

Forţa de străpungere la poansonare kN  1,17 

Permeabilitatea apei VlH50 m/s  0,11 

Forma de livrare  200 m
2
 / rolă  

Dimensiunile m  2 x 100 

 

Rolă 1x100 m, Cod articol 7423 0100 

 

Mod de aplicare Voalul de filtrare FV 125 se aşează flotant cu o suprapunere de cel puţin de 10 
cm peste stratul de drenaj. 

   
  

    

   

    

    
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data :0810 

 

 

 


