
 

  

 

 

Plasă Bauder SDF 
 

 

Fişă tehnică  

 
Descriere produs Plasă de protecţie, drenaj şi filtrare, caşerata pe ambele feţe cu voal 

Domeniu de aplicare  

Drenaj de suprafaţă pentru acoperişuri cu vegetaţie. Aplicabil şi la 
acoperişuri  inversate. Sarcina admisibilă (de comprimare) pentru 
suprafeţe înverzite este dată. Nu se poate aplica sub suprafeţele 
pavate.  

Cod articol 7427 0000 

 

 Caracteristici Unitate Valori/Limite 

Materialul stratului de drenaj -  Reţea mono-filamente de poliamidă 

Greutatea stratului de drenaj  g/m2  400 

Greutatea voalului  sus/jos g/m2 fiecare a 100g poliester 

Greutatea  plasei g/m2 600 

Înălţimea plasei mm 20 

Rezistenţa la compresiune kN/ m2 20 

Forma de livrare  Rolă de  50m2 

Dimensiunile m 1,0x50,0 

Rola 1x20m,  Cod Articol 74270001 

 

Mod de aplicare Plasele SDF se aplică/aşează flotant, asezate cap la cap.  
 Închiderea îmbinărilor longitudinale, superioare şi inferioare, se 

realizează prin petrecerea  marginii voalului. 
 
 

Capacitatea de drenaj orizontal 

 
Panta acoperişului Încărcare 5 kPa Încărcare 10 kPa Încărcare 15 kPa 

1% 0,19 l/(s ·m) 0,12 l/(s ·m) 0,09 l/(s ·m) 

2 % 0,35 l/(s ·m) 0,20 l/(s ·m) 0,15 l/(s ·m) 

3 % 0,46 l/(s ·m) 0,28 l/(s ·m) 0,20 l/(s ·m) 

 
 
 
 

 

    
   
  

    

   

    
    
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data :1106 

 

 

 


