
 

  

 
 

Bauder SDF szőnyeg 
 

 

Műszaki adatlap  

 
 
Alkalmazási terület: 

Zöldtetők felületi drénezéséhez. Fordított tetőknél is alkalmazható. 
Terhelhetősége zöldtetők esetén adott.  
Burkolt járófelületek alá nem alkalmas. 

Termékszám 7427 0000 
 

 Tulajdonság  ME Követelmény  
Anyag -  polipropilén térháló, kétoldali fátyolkasírozás 
Felületi tömeg  g/m2  550 
Elemmagasság mm 20 
Nyomásállóság 

 Vastagság 2 kPa terhelésnél mm 19,9 
Vastagság 5 kPa terhelésnél mm 14,0 
Vastagság 10 kPa terhelésnél mm   9,0 
Vízelvezető képesség 
Tetőlejtés  Leterhelés 5 kPA Leterhelés 10 kPa 
1% lejtés l/(m·s) 0,19 0,12 
2% lejtés l/(m·s) 0,35 0,20 
Méret m 1,0 x 50,0 
Szállítási egység  50 m² / tekercs 

 
 
Fektetési útmutató Az SDF szőnyeget tompán egymáshoz illesztjük és szabadon fektetjük. 

A hossztoldásokat az alsó és felső oldali fátyolrétegek átlapolásával 
zárjuk le. 
 
 
 

    
   
  
    
   
    
Gyártó: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart  

Forgalmazó: 
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9. 
Telefon +36 1 417 3121  * Telefax +36 1 417 3121  * www.bauder.hu 

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben 
tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0110 
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