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Fişă tehnică 

 

 

 
 

 
Descriere produs PUR  covor din cauciuc granulat 

Domeniu de utilizare Strat de protecţie pentru hidroizolaţiile bitumoase 

Cod articol 

7790 0000  placă/  7793 0000  rolă - grosimea de  6 mm   

7792 0000  placă/  7792 1000  rolă - grosimea de  8 mm   

7794  0000 placă/  7794 1000  rolă - grosimea de 10 mm 

 

 Caracteristici Unitate Valori/Limite  

Materialul - PUR covor din cauciuc granulat 

 Greutatea şi grosime kg/m
2
 

4,2 pentru grosimea de 6 mm 

5,6 pentru grosimea de 8 mm 

7,0 pentru grosimea de 10 mm 

 Greutate specifică Kg/m
3 

700 

 Rezistenţa la tracţiune N/mm
2 

 0,050 

Alungirea la rupere %  50 

 Stabilitatea termică 
0
C -40 până la +115 

Clasa materialului DIN 4102  B2 

Dimensiuni m 

 2,30 x 1,15               10,0 x 1,25         grosimea  6 mm 

2,30 x 1,15                 8,0 x 1,25         grosimea  8 mm 

2,30 x 1,15                 6,0 x 1,25         grosimea 10 mm 

 

Mod de aplicare        Bauder Schutzmatte  se aşează flotant  şi se vor presa una spre alta.  

 

          

   
  

    

   

    

    
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Toate specificaţiile din această fişă tehnică corespund standardului 
tehnic din momentul respectiv.Ne rezervăm dreptul de a efectua 
modificări. Informaţi-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării 
comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul 
respectiv. Data :1008 

 

 

 


