
 

  

 
 

Bauder drén és víztároló elem DSE 20 
 

 

Műszaki adatlap  

 
 
Alkalmazási terület:  Nyomásálló drén és víztároló elem zöldtetőkhöz és járható 

közlekedő utakhoz  
Termékszám 7468 0020 

 

 Tulajdonság  ME Követelmény  
Anyag -   HDPE (nagynyomású polietilén), fekete 
Felületi tömeg kg/m2  1,2 
Anyagvastagság mm 1,2 
Dombornyomás magassága mm 20 
Víztároló képesség l/ m2 7,4 
Töltési térfogat l/ m2 10,0 
Felfekvő felület % 49,0 
Nyomásállóság 
DIN EN ISO 25619-2 szerint kPa 120 
2/5 szemcseméretű zúzalékkal feltöltve kPa >500 
Vízelvezető képesség DIN EN ISO 12958 szerint, terhelés 20kPa 
Hidraulikus gradiens  Hosszanti Kereszt 
i = 0,01 (lejtés 1%) l/(m·s) 0,29 0,29 
i = 0,02 (lejtés 2%) l/(m·s) 0,43 0,42 
Méret m 1,06 x 2,36 
Szállítási egység  2,5 m² / lap 

 
Fektetési útmutató Zöldtető  

A DSE 20 drén és víztároló elemet a védőréteg fölött tompán 
egymáshoz illesztjük és szabadon fektetjük. Szűrőfátyollal elfedjük.  
 
Járható közlekedő felület 
 A DSE 20 drén és víztároló elemet a védőréteg felett egyszeres 
patenttoldásos átlapolással fektetjük és 2/5 szemcseméretű zúzalékkal  
feltöltjük. Javasolt rétegvastagság: 3 – 5 cm a DSE 20 felső felülete 
felett. 
 
 
 

    
   
  
    
   
    
Gyártó: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart  

Forgalmazó: 
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9. 
Telefon +36 1 417 3121  * Telefax +36 1 417 3121  * www.bauder.hu 

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben 
tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0110 
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