BAUDER

Bauder rostszalas védoszényeg FSM 600

Miiszaki adatlap

Mechanikailag és hétechnikailag megerésitett rostkeverék

VeI S Gjrahasznositott poliészterbdl és polipropilénbdl

Alkalmazasi teriilet: Védoréteg miianyag és bitumenes szigetelésekhez
Termékszam 7450 0600

Tulajdonsag ME Koévetelmény

Anyag - Ujrahasznositott poliészter és polipropilén
Felilleti tdmeg g/m? 600

Vastagsag mm 4

Pecsétnyomasallésag N 414

Vizfelvevé képesség I/m? 3

Szallitasi egység 60 m?/ tekercs

Méret mm 2x30

Fektetési utmutaté Az FSM 600 rostszalas védbszényeget szabadon, minimum 10 cm

széles atlapoldsokkal kell lefektetni. Az atlapolasok langolvasztoval
hegeszthetdk. Tovabbi rendszerfelépitmények esetén Ugyelni kell az
egyenletes fellileti terhelésre. Pontszerl( terhelés a véddszényeget
nem érheti. Teraszoknal t6rténd beépitéskor a kavicstoltet legalabb 40

mm legyen.
Gyarto:
Paul Bauder GmbH & Co. KG - Korntaler Landstrasse 63 - D 70499 Stuttgart
Forgalmazo: Minden informéacié a technika jelenlegi szintjén alapul.
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