
 

  

 
 

Bauder szűrőfátyol FV 125 
 

 

Műszaki adatlap  

 
 
Alkalmazási terület: Szűrőfátyol extenzív –és intenzív zöldtetőhöz 
Termékszám 7423 0200 

 

 Tulajdonság  ME Követelmény  
Anyag -   Poliészter / polipropilén 
Felületi tömeg g/m2  125 

 Perforációs érték O90 
 mm 0,126 

Pecsétnyomásállóság kN 1,17 
Vízáteresztő képesség m/s 0,11 
Szállítási egység  200 m² / tekercs  
Méret mm 2 x 100 

 
Kisebb kiszerelés 1 x 100m, termékszám 7423 0100 
 
Fektetési útmutató A szűrőfátylat szabadon, minimum 10 cm széles átlapolásokkal kell a 

drénrétegre feketetni. 
 
 
 

    
   
  
    
   
    
Gyártó: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart  

Forgalmazó: 
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9. 
Telefon +36 1 417 3121  * Telefax +36 1 417 3121  * www.bauder.hu 

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben 
tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0810 
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