
 

  

 
 

Bauder védőszőnyeg 
 

 

Műszaki adatlap  

 
 
Termékleírás Poliuretánnal egyesített gumigranulátum 
Alkalmazási terület: Védőréteg bitumenes vízszigeteléshez 

Termékszám 

7793 0000   6 mm vastag 
7792 1000   8 mm vastag 
7794 0000  10 mm vastag 

 

 Tulajdonság  ME Követelmény  
Anyag -   Poliuretánnal egyesített gumigranulátum 

Felületi tömeg és vastagság kg/m2
 4,2   6 mm vastag 
 5,6   8 mm vastag 
 7,0  10 mm vastag 

Térfogattömeg kg/m3 700 
Átszúró szilárdság N/mm² 0,050 
Szakadási nyúlás % 50 
Hőállóság °C - 40 - +115 
Építőanyag osztály DIN 4102  B2 

Méret mm 
1,25 x 10   6 mm vastag 
1,25 x 8     8 mm vastag 
1,25 x 6    10 mm vastag 

 
 
Fektetési útmutató A védőszőnyeget szabadon kell fektetni és tompán összeilleszteni. A 

további felépítményeknél ügyelni kell az egyenletes felületi terhelésre. 
 
 
 

    
   
  
    
   
    
Gyártó: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart  

Forgalmazó: 
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9. 
Telefon +36 1 417 3121  * Telefax +36 1 417 3121  * www.bauder.hu 

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben 
tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 1008 
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