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Sisteme constructive | membrane bituminoase
Construcție nouă - exemple*
Sistem în două straturi

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe beton

Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată în două straturi pe 
termoizolație din spumă poliuretanică dură PIR.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO

3 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

4 Adeziv termoizolație Bauder Schaumkleber

5 Barieră de vapori BauderFLEX DNA

6 Amorsaj Burkolit V

7 Structură portantă Beton

3

2

1

4

5

6

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe beton,  
termoizolație cu pantă

Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată în două straturi pe 
termoizolație din spumă poliuretanică dură PIR cu pantă.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderTHERM UL 50

3 Termoizolație BauderPIR T termoizolație cu pantă  (WLS 026 - 028)

4 Adeziv termoizolație Bauder Schaumkleber

5 Barieră de vapori BauderFLEX DNA

6 Amorsaj Burkolit V

3

2

1

5

6

7

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe beton,  
sistem de vegetație

Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată în două straturi, 
rezistent la străpungerea rădăcinilor pentru acoperișuri cu vegetație.

1 Vegetație Bauder - Sistem de acoperiș verde

2 Strat de protecție Bauder Faserschutzmatte FSM 600

3 Strat de închidere BauderSMARAGD

4 Primul strat de hidroizolație BauderTHERM UL 50

5 Termoizolație BauderPIR M / MF  (WLS 026 - 028)

6 Barieră de vapori BauderTHERM DS2

7 Amorsaj Burkolit V

8 Structură portantă Beton

3

2

1

5

7

8

4

4

6

6
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Sisteme constructive | membrane bituminoase
Construcție nouă - exemple*
Acoperiș Kompakt, structură pe lemn, acoperiș ușor

* Datorită varietății mari de sisteme constructive Bauder pentru construcții noi și  
pentru renovări, nu este posibilă prezentarea tuturor variantelor în acest catalog. 
Toate sisteme constructive prezentate aici, satisfac cerințele „harte Bedachung“ 
conform DIN 18531 și normelor de specialitate. Pentru alte combinații de sisteme 
și întrebări vă răspunde cu plăcere consultantul tehnic Bauder. 

Acoperiș ușor industrial conform DIN 18234, BROOF (t1)

Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată într-un singur strat
pe termoizolație PIR, fixat mecanic la o pantă de cel puțin 2%,  
conform normativelor industriale pentru construcții.

1 Strat de închidere BauderPRO F

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

3 Barieră de vapori BauderTEC DBR

4 Structură portantă tablă trapezoidală

3

2

1

4

Hidroizolaţie bituminoasă în două straturi pe lemn

Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată în două straturi peste 
astereală, d.ex.: copertine auto.

1 Strat de închidere BauderSMARAGD

2 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO

3 Strat de separație BauderFLEX TA 600
fixat mecanic

4 Structură portantă lemn

3

2

1

4

BauderPIR Kompaktdach

Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată în două straturi  
peste PIR KOMPAKT.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderKOMPAKT ULK
în bitum topit

3 Termoizolație BauderPIR KOMPAKT cu pantă
în bitum topit

4 Barieră de vapori BauderKOMPAKT DSK
în bitum topit

5 Amorsaj Burkolit V

6 Structură portantă beton

3

2

1

4

6

5
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Sisteme constructive | membrane bituminoase
Renovare – exemple*
Construcție veche nefuncțională 

Renovare cu membrane bituminoase, două straturi, 
termoizolație cu pantă
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată pentru renovări în 
două straturi pe termoizolație PIR cu pantă și construcție veche 
nefuncțională, dar cu termoizolație în stare uscată.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderTHERM UL 50

3 Termoizolație BauderPIR T termoizolație cu pantă  (WLS 026 - 028)

4 Adeziv termoizolație Bauder Schaumkleber1)

5 Hidroizolație veche nefuncțională

6 Termoizolație veche termoizolație în stare uscată

7 Barieră de vapori veche funcțională

8 Structură portantă beton / tablă trapezoidală / lemn

1) după caz amorsă Burkolit V

3

2

1

6

8

4

5

7

Renovare cu membrane bituminoase, dublu strat
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată pentru renovări în 
două straturi pe termoizolație PIR cașerată cu aluminiu și construcție 
veche nefuncțională, dar cu termoizolație în stare uscată.

1 Strat de închidere Baukubit K5K

2 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO

3 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

4 Adeziv termoizolație Bauder Schaumkleber1)

5 Hidroizolație veche nefuncțională

6 Termoizolație veche termoizolație în stare uscată

7 Barieră de vapori veche funcțională

8 Structură portantă beton / tablă trapezoidală / lemn

1) după caz amorsă Burkolit V

3

2

1

4

6

8

5

7
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Sisteme constructive | membrane bituminoase
Renovare – exemple*
Construcție veche funcțională

* Datorită varietății mari de sisteme constructive Bauder pentru construcții noi și  
pentru renovări, nu este posibilă prezentarea tuturor variantelor în acest catalog. 
Toate sisteme constructive prezentate aici, satisfac cerințele „harte Bedachung“ 
conform DIN 18531 și normelor de specialitate. Pentru alte combinații de sisteme 
și întrebări vă răspunde cu plăcere consultantul tehnic Bauder. 

Renovare cu membrane bituminoase, două straturi
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată pentru renovări
în două straturi peste o construcţie veche funcţională.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderTHERM UL 50

3 Amorsaj Burkolit V

4 Hidroizolație veche funcțională

5 Termoizolație veche termoizolație în stare uscată

6 Barieră de vapori veche funcțională

7 Structură portantă beton / tablă trapezoidală / lemn

4

2

1

7

3

5

6

Renovare cu membrană bituminoasă, un strat
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată pentru renovări
într-un singur strat şi construcţie veche funcţională cu o pantă de cel 
puţin 2%.

1
Strat de închidere / 
- renovare

BauderTHERM SL 500

2 Amorsaj Burkolit V

3 Hidroizolație veche funcțională

4 Termoizolație veche termoizolație în stare uscată

5 Barieră de vapori veche funcțională

6 Structură portantă beton / tablă trapezoidală / lemn

4

2

1

6

3

5
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Membrane bituminoase
Calitate superioară
Strat de închidere

Membrană termosudabilă din bitum polimer și armătură din poliester compozit 
extrem de rezistentă mecanic în combinație cu o rețetă de bitum de calitate 
ridicată. Cașerare cu ardezie în culori de negru grafit și alb verde.

Domenii de utilizare:
Membrană termosudabilă de top din bitum polimer folosită ca și strat de  
închidere pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane  
bituminoase în multistrat.

Caracteristici speciale:
	 flexibilitatea la rece a masei de acoperire inferioare -40 °C,
	 stabilitatea la cald a masei de acoperire superioare până la +150 °C 
	 1450 N forța maximă la tracțiune: pentru închideri și margini 

	 BauderKARAT rezistă la cele mai mari solicitări mecanice

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 negru grafit
	 alb verde

Membrană termosudabilă din bitum polimer și armătură din poliester compozit 
extrem de rezistentă mecanic în combinație cu o rețetă de bitum de calitate 
ridicată și protecție antirădăcină integrată. 

Domenii de utilizare:
BauderSMARAGD folosită ca și strat de închidere cașerat cu ardezie verde  
pentru o hidroizolație pe termen lung și protecție la străpungerea rădăcinilor 
sub acoperișurile înverzite.

Caracteristici speciale:
	 protecție la străpungerea rădăcinilor conform normelor FLL
	 flexibilitatea la rece a masei de acoperire inferioare -40 °C
	 stabilitatea la cald a masei de acoperire superioare până la +150 °C
	 1450 N forța maxină la tracțiune

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 alb verde

BauderKARAT Hidroizolație KARAT cu siguranță pe termen lung

BauderSMARAGD Construcție de acoperiș rezistent la străpungerea rădăcinilor

10



Baukubit K5K este o membrană termosudabilă cu bitum elastomer de calitate 
ridicată cu valori tehnice optime cu privire la siguranță și durată de viață pe  
termen lung.

Domenii de utilizare:
Membrană termosudabilă din bitum elastomer folosită ca şi strat de închidere 
pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane bituminoase în  
multistrat.

Caracteristici speciale:
	 fereastra mare de temperaturi: 

	 flexibilitatea la rece a masei de acoperire inferioare -36 °C
	 stabilitatea la cald  +120 °C

	 1000 N forța maximă la tracțiune

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 ardezie naturală
	 negru grafit
	 ardezie roșie
	 maro toamnă

Membrană autoadezivă la rece și cusătură termosudabilă suplimentară pentru 
închideri sigure care este rezistentă la solicitări mecanice ridicate și este plăcută 
la vedere.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă la rece din bitum polimer folosită ca şi strat de închidere 
pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane bituminoase în  
multistrat.

Caracteristici speciale:
	 autoadezivă la rece în câmp
	 închiderea la cald a cusăturii
	 rezistentă la intemperii, �durabilă, �rezistentă mecanic
	 aspect optic foarte bun
	 1000 N forța maximă la tracțiune

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 ardezie naturală

Baukubit K5K Hidroizolație elastomerică pentru cele mai ridicate cerințe pe termen lung

BauderTEC KSO SN Hidroizolație autoadezivă la rece cu cusătură termosudabilă
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Membrane bituminoase
Strat cu strat de calitate superioară
Primul strat de hidroizolație

Primul strat de hidroizolație autoadezivă la rece din bitum elastomer special cu 
lipire variabilă a cusăturii: lipirea la rece în zona de cusătură și pe toată suprafața 
sau lipire la rece pe toată suprafața și sudarea cusăturilor longitudinal și  
transversal. Tipul de închidere al cusăturii poate fi stabilit și modificat local în 
orice moment.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă la rece pentru stratul inferior folosită pentru construcțiile 
de acoperiș hidroizolate cu membrane bituminoase multistrat. De exemplu, 
termoizolațiile sensibile la căldură sau strat suport sensibil la flacără.

Caracteristici speciale:
	 utilizabilă cu lipire la rece pe toată suprafața ca și prim strat de hidroizolație 

	 și cusătură lipită la rece sau cald
	 hidroizolație de urgență prin închiderea cusăturii la cald
	 aplicare specială sigură și rapidă
	 grosime redusă a membranei
	 prelucrare bună a detaliilor

Primul strat de hidroizolație autoadeziv la rece din bitum elastomer special cu 
lipire variabilă a cusăturii: lipirea la rece în zona de cusătură și pe toată suprafața 
sau lipire la rece pe toată suprafața și sudarea cusăturilor longitudinal și  
transversal. Tipul de închidere al cusăturii poate fi stabilit și modificat local în 
orice moment.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă la rece pentru stratul inferior folosită pentru construcțiile 
de acoperiș hidroizolate cu membrane bituminoase multistrat. De exemplu, 
termoizolațiile sensibile la căldură sau strat suport sensibil la flacără. Se va detașa 
folia numai în zona de cusătură, atunci membrana se folosește suplimentar ca și 
strat de separație – prin îndepărtarea parțială a foliei de protecție de pe partea 
inferioară se folosește ca și strat de egalizare a vaporilor.

Caracteristici speciale:
	 folie detașabilă perforată pe partea inferioară 
	 nu este necesar strat de separație suplimentar pe astereală
	 hidroizolație de urgență prin închiderea cusăturii la cald
	 grosime redusă a membranei
	 prelucrare bună a detaliilor
	 depozitare simplificată datorită spectrului larg de utilizare

BauderTEC KSA DUO Primul strat de hidroizolație cu lipire variabilă a cusăturii

BauderTEC ELWS DUO Strat de hidroziolație, - separație și - egalizarea presiunii vaporilor

12



Aceste membrane din bitum elastomer special câștigă datorită timpului redus 
de expunere la flacără – acest lucru este posibil datorită benzilor THERM de pe 
partea inferioară. Pe baza căldurii generate reduse, termoizolațiile BauderPIR nu 
vor fi deteriorate. În același timp economisiți energie, material și timp. Zonele 
cașerate cu nisip dintre benzile THERM asigură o egalizare controlată a presiunii 
vaporilor împotriva umidității închise accidental. Astfel, se vor evita posibilele 
formări de pungi de aer.

Domenii de utilizare:
Membrană pentru primul strat de hidroizolație folosită la construcțiile de 
acoperiș terasă hidroizolat în mai multe straturi, inclusiv pentru sudarea cu 
activare rapidă și strat de egalizare a presiunii vaporilor.

Caracteristici speciale:
	 termosudabilă cu activare rapidă datorită bitumului special
	 strat de egalizare a presiunii vaporilor cu benzi THERM pe partea inferioară
	 1000 N forța maximă la tracțiune

Membrană specială din bitum elastomer cu performanțe mai ridicate decât  
normele standard.

Domenii de utilizare:
Membrană pentru primul strat de hidroizolaţie folosită la construcţiile de 
acoperiş terasă hidroizolate multistrat.

Caracteristici speciale:
	 1200 N forța maximă la tracțiune

BauderTHERM UL 50 Primul strat de hidroizolație cu activare rapidă

BauderFLEX G 4 E Membrană bituminoasă
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Barieră de vapori autoadezivă la rece din bitum elastomer cu lipire la cald a 
cusăturii și suprafața superioară cașerată și antialunecare. Partea inferioară este 
autoadezivă pentru tablă trapezoidală respectiv cu folie detașabilă perforată 
pentru utilizare ca și strat de separație pe lemn. Datorită sudării îmbinărilor se 
poate realiza o hidroizolație auxiliară.  

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă din bitum elastomer pentru utilizare ca și barieră de 
vapori sub diferite termoizolații și închidere sigură a cusăturii.

Caracteristici speciale:
	 partea superioară cu cașerată fin, margine necașerată
	 partea inferioară cu folie detașabilă perforată, autoadezivă
	 armătură combinație de aluminiu- poliester cu țesătură specială
	 lungime 10 m, lățime 1,08 m
	 grosime 2,5 mm
	 flexibilitatea la rece ≤-25 °C
	 stabilitatea la cald ≥+70 °C
	 alungire ≥ 2 %
	 valoarea sd ≥ 1500 m
	� rolă de 15 m

Barieră de vapori bituminoasă de calitate ridicată, autoadezivă și ermetică,  
care îndeplinește cerințele antiincendiu a normei DIN 18234. 
Având lățimea de 1,25 m se potrivește ideal pentru aplicarea pe tablă 
trapezoidală. 

Domenii de utilizare:
Acoperișuri terasă conform normelor pentru construcții industriale, ideal 
pentru construcții cu strat suport din tablă trapezoidală

Caracteristici speciale:
	 capacitate redusă de propagare a focului
	 valoare calorică <10,5 MJ/m²
	 rolă economică cu 60 m², prelucrare rapidă
	 autoadezivă la rece pe partea inferioară
	 valoarea sd ≥ 1500 m

Membrane bituminoase
Strat cu strat de calitate superioară
Barieră de vapori

BauderTEC KSD feinbestreut Barieră de vapori pentru închideri de siguranță 

BauderTEC DBR Barieră de vapori pentru acoperișuri ușoare cfm. DIN 18234

14



BauderTHERM DS 1 DUO este o barieră de vapori autoadezivă la rece folosită 
pentru aplicare pe tablă trapezoidală. Partea superioară este cu bitum cu  
activare rapidă benzile THERM, partea inferioară este autoadezivă.  
Avantaj: flacără redusă, aplicare curată, rapidă și cât mai simplă. 

Domenii de utilizare:
Barieră de vapori aplicată pe tablă trapezoidală cu folie specială din  
aluminiu. Partea inferioară autoadezivă la rece cu folie detașabilă perforată la 
utilizarea ca și strat de separație pe lemn. Partea superioară benzi THERM pentru 
lipirea elementelor termoizolante BauderPIR.

Caracteristici speciale:
	 folie detașabilă dublu perforată pe partea inferioară 
	�� posibil cu lipire pe toată suprafața sau lipire variabilă a cusăturii
	���� nu este necesar strat de separație suplimentar pe astereală
	�� hidroizolație de urgență sigură prin închiderea cusăturii la cald
	 rezistentă mecanic la solicitări și pășire
	 valoarea sd ≥ 1500 m

BauderFLEX DNA este o barieră de vapori cu o execuție specială care se poate 
prelucra precum o membrană termosudabilă. Are o armătură din folie de  
aluminiu în combinație cu voal din fibră de sticlă cu valoarea sd > 1500 m.  
BauderFLEX DNA poate realiza o închidere de urgență și pe straturile suport 
din tablă trapezoidală dacă se montează la capăt transversal fâșii din tablă. 
BauderFLEX DNA este rezistentă la pășire pe straturile suport din tablă 
trapezoidală. Partea superioară este cașerată cu nisip fin de culoare negru granit 
și construcțiile superioare pot fi lipite, fixate mecanic sau montate flotant prin 
lestare.
 
Domenii de utilizare:
Barieră de vapori cu bitum elastomer pentru aplicare pe beton sau tablă 
trapezoidală sau pe astereală cu strat de separație BauderFLEX TA 600.
 
Caracteristici speciale:

	 membrană termosudabilă din bitum elastomer
	 flexibilitatea la rece -30 °C
	 stabilitatea la cald + 110 °C
	 grosime 4 mm
	 închidere de siguranță
	 valoarea sd > 1500 m

BauderTHERM DS1 DUO Barieră de vapori autoadezivă la rece cu benzi THERM

BauderFLEX DNA Barieră de vapori termosudabilă cu bitum elastomer
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Strat de închidere Bauder
KARAT

Baukubit
K5K

Bauder
SMARAGD

Bauder
PLANT E

Bauder
FLEX K5E

Descriere

membană 
termosudabilă 

de top din bitum 
polimer

membrană 
termosudabilă 

de top din bitum 
elastomer

membană 
termosudabilă 

de top din bitum 
polimer, protecție 

la străpungerea 
rădăcinilor - FLL

membrană 
termosudabilă  

din bitum  
elastomer, protecție 

la străpungerea 
rădăcinilor - FLL

membrană 
termosudabilă din 
bitum elastomer 

Prelucrare termosudabilă termosudabilă termosudabilă termosudabilă termosudabilă

Partea superioară ardezie ardezie ardezie ardezie ardezie

Partea inferioară folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă

Armătura
țesătură din fibre 

de poliester 
300 g/m²

voal poliesteric 
250 g/m² 

țesătură din fibre 
de poliester 

300 g/m²

voal poliesteric
250 g/m² 

voal poliesteric 
250 g/m² 

Lungime (m)
SR EN 1848-1 5 5 5 5 5

Lățime (m)
SR EN 1848-1 1 1 1 1 1

Grosime (mm)
SR EN 1849-1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Flexibilitatea la rece (°C)
SR EN 1109

≤-25 superior
≤-40 inferior ≤-36 ≤-25 superior

≤-40 inferior ≤-36 ≤-30

Stabilitatea la cald (°C)
SR EN 1110

≥+150 superior
≥+120 inferior ≥+120 ≥+150 superior

≥+120 inferior ≥+120 ≥+110

Forța max. la tracțiune (N / 50 mm) 
SR EN 12311-1

≥1450 ≥1000 ≥1450 ≥1000 ≥800

Alungire (%)
SR EN 12311-1

≥23 ≥45 ≥23 ≥45 ≥40

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-201

DO/E1
PYE KTP 300 S5

DO/E1
PYE PV 200 S5

DO/E1
PYE KTP 300 S5

DO/E1
PYE PV 200 S5

DO/E1
PYE PV 200 S5

Număr articol negru grafit
1716 3000
alb verde

1717 0000

negru grafit 
1718 3000 

maro toamnă
1719 0000

ardezie naturală
1721 2000

ardezie roșie
1722 0000

alb verde
1715 0000

ardezie verde
1724 0000

ardezie naturală
1772 2000

Membrane bituminoase
Date tehnice - sumar
Strat de închidere

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula / m2 cu o greutate pe suprafață de ca. 1,1 kg.

PROTECȚIE ANTIRĂDĂCINĂ
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Bauder 
TEC KSO SN

Bauder
TEC KSO

Bauder
THERM SL 500

Bauder
PRO F

Bauder 
PYE PV 200 

S5 EN

membrană 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer, cusătura 
termosudabilă

membrană 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer 

membrană pentru 
renovări de calitate 

ridicată, într-un 
singur strat 

membrană din 
bitum elastomer 

de calitate ridicată, 
hidroizolaţie într-un 

singur strat

membrană din 
bitum elastomer 

 
 

autoadezivă la 
rece, cusătură 
termosudabilă

autoadezivă la rece 
 

termosudabilă cu 
activare rapidă 

prindere mecanică,
sudare pe cusătură 

termosudabilă 
 

ardezie ardezie ardezie ardezie ardezie

folie detaşabilă, 
autoadezivă la 
rece + cusătură 
termosudabilă

folie detaşabilă, 
autoadezivă la rece 

 

folie termofuzibilă, 
benzi bitum cu 
activare rapidă 

folie termofuzibilă 
 
 

folie termofuzibilă 
 
 

țesătură specială  țesătură specială voal poliesteric 
250 g/m²

armătură specială 
din poliester

voal poliesteric
250 g/m²

5 5 5 5 5

1 1 1 1,1 1

4,0 4,0 5,2 5,2 5,2

≤-30 ≤-30 ≤-30 ≤-36 ≤-25

≥+100 ≥+100 ≥+105 ≥+120 ≥+100

≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥800

≥2 ≥2 ≥45 ≥45 ≥35

DO/E1
PYE KTG KSP 4

DO/E1
PYE KTG KSP 4

DO/E1
PYE PV 200 S5

DE/E1
PYE KTP 5

DO/E1
PYE PV 200 S5

ardezie naturală
1618 2000

ardezie naturală
1603 2000

ardezie naturală
1635 2000

ardezie naturală
1732 2000
alb verde

1733 0000

ardezie naturală
1773 2000
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Primul strat de hidroizolație Bauder
TEC KSA DUO

Bauder
TEC KSA

Bauder
TEC ELWS DUO

Bauder
THERM UL 50

Bauder
THERM UL 30

Descriere

membrană 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer  cu lipire 
variabilă a cusăturii

membrană 
autoadezivă la rece 
cu bitum elastomer 

 

membrană 
autoadezivă la rece 

din bitum elastomer, 
lipire var. a cusăturii 
și strat de egalizare

membrană din 
bitum elastomer cu 

activare rapidă 
 

membrană cu 
bitum elastomer cu 

activare rapidă 
 

Prelucrare

autoadezivă la rece, 
termosudabilă pe 

cusătură

autoadezivă la rece 
 

autoadezivă la rece, 
termosudabilă pe 

cusătură

termosudabilă cu 
activare rapidă 

termosudabilă cu 
activare rapidă 

Partea superioară folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă voal, nisip voal, nisip

Partea inferioară
folie detașabilă, 

masă autoadezivă 
la rece

folie detașabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

folie detașabilă 
perforată, masă 

autoadezivă la rece

folie termofuzibilă, 
benzi cu activare 

rapidă

folie termofuzibilă, 
benzi cu activare 

rapidă

Armătura
țesătură specială cu 

voal din fibră  
de sticlă

țesătură specială cu 
voal din fibră  

de sticlă

țesătură specială cu 
voal din fibră  

de sticlă

țesătură poliester 
cu voal din fibră de 

sticlă 180 g/m²

țesătură specială cu 
voal din fibră  

de sticlă

Lungime (m)
SR EN 1848-1 7,5 10 7,5 7,5 7,5

Lățime (m)
SR EN 1848-1 1 1 1 1 1

Grosime (mm)
SR EN 1849-1 3 3 3 4,2 4

Flexibilitatea la rece (°C)
SR EN 1109

≤-25 superior
≤-30 inferior

≤-25 superior
≤-30 inferior

≤-25 superior
≤-30 inferior ≤-30 ≤-15

Stabilitatea la cald (°C)
SR EN 1110 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100

Forța max. la tracțiune (N / 50 mm) 
SR EN 12311-1 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000

Alungire (%)
SR EN 12311-1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥20 ≥2

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-201

DU/E1
PYE KTG KSP 3

DU/E1
PYE KTG KSP 3

DU/E1
PYE KTG KSP 3

DU/E1
PYE KTP S4

DU/E1
PYE KTG S4

Număr articol 1606 0000 1599 0000 1617 0000 1633 0000 1632 0000

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula / m2 cu o greutate pe suprafață de ca. 1,1 kg.

Membrane bituminoase
Date tehnice - sumar
Primul strat de hidroizolație
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Bauder
FLEX K 5 E

Bauder
FLEX G 4 E

Bauder
KOMPAKT ULK

Bauder
PYE PV 200 S5

Bauder
PYE G 200 S4

Bauder
PYE PV 200 DD

membrană din 
bitum elastomer 

 
 

membrană din 
bitum elastomer 

 
 

membrană din 
bitum elastomer 
pentru sistemul 

BauderKOMPAKT 

membrană din 
bitum elastomer 

 

membrană din 
bitum elastomer 

 

membrană din 
bitum elastomer 

 

termosudabilă termosudabilă lipire cu bitum 
fierbinte

termosudabilă termosudabilă lipire cu bitum 
fierbinte

cașerare fină cașerare fină
folie,

nisip pe cusătura 
longitudinală

cașerare fină cașerare fină nisip

folie termofuzibilă folie termofuzibilă nisip folie termofuzibilă folie termofuzibilă nisip

voal poliesteric 
250 g/m² 

țesătură din fibre 
de sticlă 200 g/m² 

voal poliesteric 
250 g/m² 

voal poliesteric 
250 g/m² 

țesătură din fibre    
de sticlă 200 g/m² 

voal poliesteric 
250 g/m² 

5 5 10 5 5 10

1 1 1 1 1 1

5 4 - 5 4 -

≤-30 ≤-30 ≤-30 ≤-25 ≤-25 ≤-25

≥+110 ≥+110 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100

≥800 ≥1200 ≥800 ≥800 ≥1000 ≥800

≥40 ≥2 ≥35 ≥35 ≥2 ≥35

DU/E1
PYE PV 200 S5

DU/E1
PYE G 200 S4

DU/E1
PYE PV 200 DD

DU/E1
PYE PV 200 S5

DU/E1
PYE G 200 S4

DU/E1
PYE PV 200 DD

1760 0000 1740 0000 1785 0000 1762 0000 1745 0000 1783 0000
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Bariere de vapori
Bauder

TEC KSD
feinbestreut

Bauder
TEC KSD DUO

Bauder
TEC KSD

Bauder
TEC DBR

Bauder
FLEX DNA

Descriere

barieră de vapori  
autoadezivă la rece 

din bitum elastomer 
și lipire sigură a  

cusăturii

barieră de vapori  
autoadezivă la rece 

din bitum elastomer 
și lipire variabilă a 

cusăturii

barieră de vapori  
autoadezivă la rece 

din bitum elastomer 
 

barieră de vapori  
autoadezivă la rece 

din bitum elastomer
(cu reducerea 

propagării focului)

barieră de vapori  
specială din bitum 

elastomer 
 

Prelucrare
autoadezivă la rece, 
termosudabilă pe 

cusătură

autoadezivă la rece, 
termosudabilă pe 

cusătură

autoadezivă la rece 
 

autoadezivă la rece 
 

termosudabilă 
 

Partea superioară cașerare fină cu 
margine necașerată 

folie specială 
din aluminiu

folie specială 
din aluminiu

folie specială 
din aluminiu

 
cașerare fină cu 

margine necașerată 

Partea inferioară
folie detașabilă 
perforată, masă 

autoadezivă la rece

folie detașabilă 
perforată, masă 

autoadezivă la rece

folie detașabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

folie detașabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

folie termofuzibilă 
 

Armătura

combinație de Al  
și poliester cu + 
țesătură 200 /m² 

combinație de Al  
și poliester + voal 

fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + voal 

fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + fibră 

de sticlă 

combinație de Al  
și poliester cu  

armătură specială 
 

Lungime (m)
SR EN 1848-1 10 15 15 60 5

Lățime (m)
SR EN 1848-1 1,08 1 1 1,25 1

Grosime (mm)
SR EN 1849-1 2,5 1,5 1,5 ca. 0,4 4

Flexibilitatea la rece (°C)
SR EN 1109 ≤-25 ≤-30 ≤-30 ≤-40 ≤-30

Stabilitatea la cald (°C)
SR EN 1110 ≥+70 ≥+100 ≥+100 ≥+110 ≥ +110

Forța max. la tracțiune (N / 50 mm) 
SR EN 12311-1

long. ≥1000
transv. ≥1000

long. ≥400
transv. ≥400

long. ≥400
transv. ≥300

long. ≥950
transv. ≥750

long. ≥650
transv. ≥500

Alungire (%)
SR EN 12311-1 ≥2 ≥4 ≥4 ≥4 ≥3

Capacitatea de difuzie:
valoare sd (m)
SR EN 1931

≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500

Număr articol 1628 0000 1619 0000 1601 0000 1597 0000 1327 0000

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula / m2 cu o greutate pe suprafață de ca. 1,1 kg.

Membrane bituminoase
Date tehnice - sumar
Bariere de vapori

NOU
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Bauder
THERM DS1 

DUO

Bauder
THERM DS2

Bauder
Super AL-E

Bauder
Super AL-E

PLUS

Bauder
KOMPAKT DSK

Bauder
VA 4

(V 60 S4 + AL)

Bauder
AG 4

(G 200 S4 + AL)

barieră de vapori 
din bitum elastomer 
autoadezivă la rece 
și benzi cu activare 

rapidă

barieră de vapori  
din bitum elastomer  
și benzi cu activare 
rapidă pe ambele 

fețe

barieră de vapori  
specială din bitum 

elastomer 
 

barieră de vapori  
specială din bitum 

elastomer 
 

barieră de vapori  
specială din bitum 
elastomer pentru 
sistemul Bauder-

KOMPAKT

barieră de vapori  
din bitum oxidat 

 
 

barieră de vapori  
din bitum oxidat 

 
 

autoadezivă la rece, 
termosudabilă pe 

cusătură

termosudabilă cu 
activare rapidă 

termosudabilă 
 

termosudabilă 
 

lipire cu bitum 
fierbinte termosudabilă termosudabilă 

folie termofuzibilă, 
benzi cu activare 

rapid

folie termofuzibilă, 
benzi cu activare 

rapidă

cașerare fină 
 

ardezie naturală 
 

cașerare fină 
 

cașerare fină 
 

cașerare fină 
 

folie detașabilă 
perforată, masă 

autoadezivă la rece

folie termofuzibilă, 
benzi cu activare 

rapidă
folie termofuzibilă folie termofuzibilă cașerare fină folie termofuzibilă folie termofuzibilă

combinație de Al  
și poliester + voal 
din fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + voal 
din fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + voal 
din fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + voal 
din fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + voal 
din fibră de sticlă

combinație de Al  
și poliester + voal 
din fibră de sticlă

combinație de Al și 
poliester + țesătură 

din fibră de sticlă

7,5 7,5 7,5 5 10 5 5

1,08 1,08 1 1 1 1 1

4 4 3,5 3,7 2,5 4 4

≤-25 ≤-10 ≤-20 ≤-20 ≤-25 ≤0 ≤0

≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70

long. ≥400
transv. ≥400

long. ≥400
transv. ≥400

long. ≥400
transv. ≥400

long. ≥400
transv. ≥400

long. ≥400
transv. ≥400

long. ≥400
transv. ≥400 ≥1000

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500

1661 0000 1630 0000 1329 0000 1332 0000 1330 0000 1331 0000 1340 0000
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Bauder G 5 
(G 200 S 5)

Bauder G 4
(G 200 S 4)

Bauder
V 60 S 4

BauderBIT
G 200 DD

BauderBIT
V 13

Descriere membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

Prelucrare termosudabilă termosudabilă termosudabilă lipire cu bitum 
fierbinte -

Partea superioară cașerare fină cașerare fină cașerare fină nisip nisip

Partea inferioară folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă nisip nisip

Armătura țesătură din fibre 
de sticlă 200 g/m²

țesătură din fibre 
de sticlă 200 g/m²

voal din fibră de 
sticlă 60 g/m²

țesătură din fibre 
de sticlă 200 g/m²

voal din fibră de 
sticlă 60 g/m²

Lungime (m)
SR EN 1848-1 5 5 5 10 10

Lățime (m)
SR EN 1848-1 1 1 1 1 1

Grosime (mm)
SR EN 1849-1 5 4 4 - -

Flexibilitatea la rece (°C)
SR EN 1109 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0

Stabilitatea la cald (°C)
SR EN 1110 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70

Forța max. la tracțiune  (N / 50 mm) 
SR EN 12311-1 ≥1000 ≥1000 long. ≥400

transv. ≥300 ≥1000 long. ≥400
transv. ≥300

Alungire (%)
SR EN 12311-1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-201

DU/E2
G 200 S5

DU/E2
G 200 S4

DZ/E4
V 60 S4

DU/E2
G 200 DD

DZ/E4
V 13

Număr  articol 1311 0000 1314 0000 1412 0000 0801 0000 0320 0000

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula / m2 cu o greutate pe suprafață de ca. 1,1 kg.

Membrane bituminoase
Date tehnice - sumar
Alte membrane
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BauderBIT
R 500

BauderBIT
R 333

BauderBIT
R 500 N

BauderBIT
R 333 N

Membrane 
antiumezeală

Bauder
FLEX TA 600

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din bitum 
oxidat şi armătură de 

pâslă

membrană din bitum 
elastomer ca strat de 
separație și egalizare

- - - - - aplicare flotantă

nisip nisip fără nisip fără nisip nisip folie

nisip nisip fără nisip fără nisip nisip voal poliester

pâslă brută 
500 g/m²

pâslă brută 
333 g/m²

pâslă brută 
500 g/m²

pâslă brută 
333 g/m²

pâslă brută 
500 g/m²

voal poliesteric 
180 g/m²

10 10 20 20 10 15

1 1 1 1 diferite lățimi 1

- - - - 5 2

≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤-20

≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+100

long. ≥300
transv. ≥200

long. ≥250
transv. ≥150

long. ≥350
transv. ≥200

long. ≥250
transv. ≥150

long. ≥300
transv. ≥200

long. ≥550
transv. ≥400

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥20

- - - - - -

7830 0000 7831 0000 7860 0000 7861 0000 11,5 cm: 0431 0000
17,5 cm: 0432 0000

24 cm: 0434 0000
30 cm: 0435 0000

36,5 cm: 0438 0000
50 cm: 0437 0000

1794 0000
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Membrane sintetice - FPO
BauderTHERMOPLAN
BauderTHERMOFIN

SISTEME CONSTRUCTIVE ACOPERIȘ TERASĂ (EXEMPLE)

Sisteme constructive - prindere mecanică ......................  26
Sisteme constructive - prin lipire sau prin lestare ........  27
	

BauderTHERMOPLAN
	
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 ........................................  28
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V ....................................  28
BauderTHERMOPLAN SK 15/18 ............................................  29
BauderTHERMOPLAN T TL ......................................................  29

BauderTHERMOFIN
	
BauderTHERMOFIN F 15/18/20.............................................  30
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V.........................................  30
BauderTHERMOFIN F TL ..........................................................  31	

SUMAR FPO – DATE TEHNICE

BauderTHERMOPLAN ...............................................................  32	
BauderTHERMOFIN ...................................................................  34

ACCESORII MEMBRANE - FPO

Curățitor / activator ...................................................................  36
Adeziv de contact ......................................................................  36
Grund  .............................................................................................  36
Fixare perimetrală ......................................................................  37
Colțuri, rondele ...........................................................................  38
Scurgere .........................................................................................  39
Scurgere de urgență .................................................................  39
Străpungere ..................................................................................  40
Scurgere pentru renovare ......................................................  40
Element paratrăsnet .................................................................  40
Element străpungere rotund, închis....................................  41
Element străpungere rotund, deschis ...............................  42
Element străpungere unghiular, deschis .........................  42
Tablă cașerată ..............................................................................  43
Plăci pentru trafic .......................................................................  43
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Acoperiș industrial ușor, conform DIN 18234, BROOF (t1)*

Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de calitate 
ridicată într-un singur strat montat pe termoizolație, fixat mecanic,  
conform normelor pentru construcții industriale.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

3 Barieră de vapori BauderTEC DBR

4 Structură portantă tablă trapezoidală

*BROOF (t3) Cerințele pentru zona de străpungeri sunt obținute cu un voal din fibre de 
sticlă cu 120 grame.

Sisteme constructive - membrane sintetice
Exemple* 
Prindere mecanică

3

2

1

4

Hidroizolație pe lemn

Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de calitate 
ridicată montat într-un singur strat pe lemn, fixat mecanic sau  
prin lestare.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

2 Strat de separație Bauder Schutzvlies WB 300

2

1

* Datorită varietății mari de sisteme constructive Bauder pentru construcții noi și  
pentru renovări, nu este posibilă prezentarea tuturor variantelor în acest catalog. 
Toate sisteme constructive prezentate aici, satisfac cerințele „harte Bedachung“ 
conform DIN 18531 și normelor de specialitate. Pentru alte combinații de sisteme 
și întrebări vă răspunde cu plăcere consultantul tehnic Bauder. 

3

Renovare cu termoizolație suplimentară

Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de calitate 
ridicată într-un singur strat montat pe termoizolație ca și termoizolație 
suplimentară, fixat mecanic, pe o construcție veche nefuncțională.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

3 Hidroizolație veche nefuncțională

4 Termoizolație veche termoizolație în stare uscată

5 Structură portantă beton

3

2

1

5

4
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Sisteme constructive - membrane sintetice
Exemple* 
Prin lipire sau prin lestare

Acoperiș verde pentru lestare

Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de  
calitate ridicată într-un singur strat lipit pe diferite termoizolații,  
sub vegetații.

1 Vegetație Bauder - sistem acoperiș verde

2 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

3 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

4 Barieră de vapori BauderTEC DBR

5 Structură portantă tablă trapezoidală

3

2

1

4

5

Aplicare prin lipire cu membrană autoadezivă FPO

Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de  
calitate ridicată într-un singur strat autoadeziv pe diferite termoizolații.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN SK 15/18

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023 - 024)

3 Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

4 Amorsaj Burkolit V

5 Structură portantă Beton

2

1

3

4

5
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Aplicare prin lipire

Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de  
calitate ridicată într-un singur strat lipit pe diferite termoizolații.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V (cașerată cu voal)

2 Adeziv Bauder Vlieskleber 1014

3 Termoizolație BauderPIR M  (WLS 023 - 024)

4 Adeziv termoizolație Bauder Schaumkleber

5 Barieră de vapori BauderFLEX DNA

6 Amorsaj Burkolit V

7 Structură portantă Beton

3

2

1

5

6

7
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Membrane sintetice - FPO
BauderTHERMOPLAN

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 sunt membrane pentru acoperișuri din  
material sintetic, care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm și armate 
cu o țesătură din material sintetic. Aceasta îi conferă stabilitatea dimensională,  
o rezistență ridicată, precum și o alungire adecvată pentru aceste utilizări. 

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOPLAN este potrivită pentru aplicarea flotantă, cu prindere 
mecanică sau prin încărcare, astfel sistemele de acoperiș sunt asigurate la 
sucțiunea vântului.
 
Caracteristici speciale:

	� armătura foarte rezistentă la rupere 
	 flexibilă la rece până la –30 °C
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul
	 rezistentă la străpungerea rădăcinilor conform normelor FLL

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 alb perlat
	 gri argintiu

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V sunt membrane din material sintetice FPO  
de grosimi de la 1,5 până la 2,0  mm, armate cu o țesătură cu fibre sintetice și 
suplimentar cașerate pe partea inferioară cu un voal special. Acesta îi conferă pe 
lângă caracteristicile dovedite ale membranelor armate și posibilitatea de 
lipire contra sucțiunii vântului cu ajutorul adezivului poliuretanic admis. 

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOPLAN cașerată este potrivită pentru sistemele de acoperiș  
aplicate prin lipire precum și pentru cele cu prindere mecanică.
 
Caracteristici speciale:

	 armătura foarte rezistentă la rupere
	 voal special pentru lipirea directă pe polistiren expandat
	� grosime voal  ca. 2 mm
	 robustă și durabilă
	� compatibilă cu bitumul și polistirenul

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 alb perlat
	 gri argintiu

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 Membrană sintetică - FPO

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V Membrană sintetică FPO, cașerată cu voal
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BauderTHERMOPLAN T TL este o membrană din material sintetic nearmată cu o 
grosime de 1,5 mm. Posedă o alungire ridicată și prin aceasta completează  
sistemul BauderTHERMOPLAN T pentru realizarea detaliilor.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOPLAN T TL se folosește la acoperirea îmbinărilor tablelor cașerate  
și se poate folosi la realizarea colțurilor exterioare și a străpungerilor.
 
Caracteristici speciale:

	 alungire ridicată
	� deformabilă excelent
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul
	� fereastră mare la sudare

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 alb perlat
	 gri argintiu
	 negru granit (la cerere)

BauderTHERMOPLAN T TL Membrană sintetică FPO, nearmată

BauderTHERMOPLAN SK 15/18 sunt membrane pentru acoperișuri din  
material sintetic, care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 1,8 mm și  
echipate cu o armătură specială din țesătură și voal din fibră de sticlă,  
suplimentar cașerată pe partea inferioară cu un voal poliesteric autoadeziv la 
rece.

Domenii de utilizare:
Această echipare a mebranelor sintetice BauderTHERMOPLAN SK 15/18 face 
posibilă o lipire rapidă și sigură la sucțiunea vântului pe straturile suport alese.

Caracteristici speciale:
	 autoadeziv direct pe PIR FA, iar pe PIR T cu grund Primer SK
	 posibilitate de lipire direct pe polistiren expandat 
	 fără fisuri datorită voalului din poliester
	 robustă și durabilă
	 aplicabil rapid și fără străpungeri
	 margini necașerate pentru suduri
	 lățime 1,5 m

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 gri argintiu

BauderTHERMOPLAN SK 15/18 Membrană sintetică FPO, autoadezivă
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Membrane sintetice - FPO
BauderTHERMOFIN

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 sunt membrane din material sintetic, care sunt 
fabricate în grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm și armate cu un voal din fibră de 
sticlă. Această armătură specială îi conferă o stabilitate ridicată, comportament la 
alungire ridicat și garantează caracteristicile antifoc.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFIN este potrivită pentru aplicarea flotantă, cu prindere 
mecanică sau prin încărcare, astfel sistemele de acoperiș sunt asigurate la 
sucțiunea vântului.

Caracteristici speciale:
	 flexibilă la rece până la -40 °C  
	 ecologică
	 fereastră mare la sudare
	 rezistentă la străpungerea rădăcinilor, normativele FLL
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 gri argintiu
	 alb (la cerere)

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V sunt membrane cu grosimi de1,5/1,8/2,0 mm, 
armate cu un voal din fibre de sticlă și suplimentar cașerată cu voal special pe 
partea inferioară. Acesta îi conferă pe lângă caracteristicile dovedite ale  
membranelor standard și posibilitatea de lipire contra sucțiunii vântului cu  
ajutorul adezivului poliuretanic admis.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V  sunt potrivite pentru sistemele de acoperiș 
aplicate prin lipire precum și pentru cele cu prindere mecanică.
 
Caracteristici speciale:

	 flexibilă la rece până la -40 °C
	 voal special pentru lipirea directă pe polistiren expandat
	 grosime voal  ca. 2 mm
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 gri argintiu

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 Membrană sintetică FPO

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V Membrană sintetică FPO, cașerată cu voal
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BauderTHERMOFIN F TL este o membrană din material sintetic, nearmată cu o 
grosime de 1,5 m. Posedă o alungire ridicată și prin aceasta completează  
sistemul BauderTHERMOFIN F pentru realizarea detaliilor.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFIN F TL se folosește la acoperirea îmbinărilor tablelor cașerate și 
se poate folosi la realizarea colțurilor exterioare și a străpungerilor.
 
Caracteristici speciale:

	 alungire ridicată
	 deformabilă excelent
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul
	� fereastră mare la sudare

Culori disponibile (vezi pagina 71):
	 gri argintiu
	 alb (la cerere)

BauderTHERMOFIN F TL Membrană sintetică FPO, nearmată
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Membrane sintetice
 

FPO

Bauder
THERMOPLAN 

T 15

Bauder
THERMOPLAN

T 18

Bauder
THERMOPLAN

T 20

Bauder
THERMOPLAN

T TL

Descriere membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană nearmată
FPO-PP

Utilizare prindere mecanică  
sau prin lestare

prindere mecanică  
sau prin lestare

prindere mecanică  
sau prin lestare

realizarea detaliilor 

Prelucrare sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte

Partea superioară alb perlat sau
gri argintiu

alb perlat sau
gri argintiu

alb perlat sau
gri argintiu

alb perlat sau
gri argintiu

Partea inferioară negru negru negru negru

Armătura țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES fără

Lungime (m)
SR EN 1848-1 20 20 20 10

Lățime (m)
SR EN 1848-1

1,5
0,75
0,5
0,2

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
-

0,5
-

Grosime
SR EN 1849-1 1,5 1,8 2,0 1,5

Forța de rupere a sudurilor (N)
SR EN 12310-2 >320 >320 >400 >120

Rezistența la impact
- suport rigid (mm)
- suport moale (mm) >700

>950
>900

>1250
>900

>1250
-
-

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-201 DE/E1 FPO-BV-V-PG-1,5 DE/E1 FPO-BV-V-PG-1,8 DE/E1 FPO-BV-V-PG-2,0 -

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-202 BA FPO-BV-V-PG-1,5 BA FPO-BV-V-PG-1,8 BA FPO-BV-V-PG-2,0 -

Număr articol
(gri argintiu)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

6615 1150
6615 1075
6615 1050
6615 1020

6618 1150
6618 1075
6618 1050

-

6620 1150
6620 1075
6620 1050

-

6600 1150
-

6600 1050
-

Număr articol
(alb perlat)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

6615 0150
6615 0075
6615 0050
6615 0020

6618 0150
6618 0075
6618 0050

-

6620 0150
6620 0075
6620 0050

-

6600 0150
-

6600 0050
-

Membrane sintetice - FPO
Date tehnice – sumar
BauderTHERMOPLAN

Fișe tehnice CE la www.bauder.ro/descărcări
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Bauder
THERMOPLAN

T 15 V

Bauder
THERMOPLAN

T 18 V

Bauder
THERMOPLAN

T 20 V

Bauder
THERMOPLAN

SK 15

Bauder
THERMOPLAN

SK 18

 
membrană 

FPO-PP
membrană 

FPO-PP
membrană 

FPO-PP
membrană 

FPO-PP
membrană 

FPO-PP

prin lipire prin lipire prin lipire autoadezivă autoadezivă

sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte aer fierbinte aer fierbinte

alb perlat sau
gri argintiu

alb perlat sau
gri argintiu

alb perlat sau
gri argintiu

gri argintiu
similar RAL 7001 

gri argintiu
similar RAL 7001 

voal (alb) voal (alb) voal (alb) voal (alb) voal (alb)

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

armătură combinată 
specială 

armătură combinată 
specială 

20 20 20 20 20

1,5
-
-
-

1,5
-
-
-

1,5
-
-
-

1,5
0,75

1,5
0,75

1,5 (+ 2) 1,8 (+ 2) 2,0 (+ 2) 1,5 1,8

>320 >450 >500 > 280 > 320

>800
>1250

>900
>1250

>900
>1250

>500
>650

>600
>750

DE/E1 FPO-BV-V-PG-K-
KV-1,5

DE/E1 FPO-BV-V-PG-K-
KV-1,8

DE/E1 FPO-BV-V-PG-K-
KV-2,0

DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-
PV-SK-1,5

DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-
PV-SK-1,8

BA FPO-BV-V-PG-K-
KV-1,5

BA FPO-BV-V-PG-K-
KV-1,8

BA FPO-BV-V-PG-K-
KV-2,0 - -

6625 1150
-
-
-

6628 1150
-
-
-

6630 1150
-
-
-

6645 1150
6645 1075

-
-

6648 1150
6648 1075

-
-

6625 0150
-
-
-

6628 0150
-
-
-

6630 0150
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula pentru BauderTHERMOPLAN cu ca. 1,22 kg/m2 .
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Membrane sintetice
 

FPO

Bauder
THERMOFIN

F 15

Bauder
THERMOFIN

F 18

Bauder
THERMOFIN

F 20

Bauder
THERMOFIN 

F TL

Descriere membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană nearmată 
FPO-PP

Utilizare prindere mecanică  
sau prin lestare

prindere mecanică  
sau prin lestare

prindere mecanică  
sau prin lestare

realizarea detaliilor 

Prelucrare sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte

Partea superioară gri argintiu gri argintiu gri argintiu gri argintiu

Partea inferioară negru negru negru negru

Armătura voal din fibră  
de sticlă

voal din fibră  
de sticlă

voal din fibră  
de sticlă fără

Lungime (m)
SR EN 1848-1 20 20 20 10

Lățime (m)
SR EN 1848-1

1,5
0,75
0,5
0,2

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
-

0,5
-

Grosime
SR EN 1849-1 1,5 1,8 2,0 1,5

Forța de rupere a sudurilor (N)
SR EN 12310-2 >150 >150 >150 >120

Rezistența la impact
- suport rigid (mm)
- suport moale (mm) >500

>650
>600
>750

>650
>850

-
-

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-201 DE/E1 FPO-BV-E-GV-1,5 DE/E1 FPO-BV-E-GV-1,8 DE/E1 FPO-BV-E-GV-2,0 -

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-202 BA FPO-BV-E-GV-1,5 BA FPO-BV-E-GV-1,8 BA FPO-BV-E-GV-2,0 -

Număr articol
(gri argintiu)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

6815 0150
6815 0075
6815 0050
6815 0020

6818 0150
6818 0075
6818 0050

-

6820 0150
6820 0075
6820 0050

-

6800 0150
-

6800 0050
-

Număr articol
(alb perlat)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Membrane sintetice - FPO
Date tehnice – sumar
BauderTHERMOFIN

Fișe tehnice CE la www.bauder.ro/descărcări
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Bauder
THERMOFIN

F 15 V

Bauder
THERMOFIN

F 18 V

Bauder
THERMOFIN

F 20 V

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

prin lipire prin lipire lipit

sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte

gri argintiu gri argintiu gri argintiu

voal (alb) voal (alb) voal (alb)

voal din fibră  
de sticlă

voal din fibră  
de sticlă

voal din fibră  
de sticlă

20 20 20

1,5
-
-
-

1,5
-
-
-

1,5
-
-
-

1,5 (+ 2) 1,8 (+ 2) 2,0 (+ 2)

>200 >200 >200

>500
>650

>600
>750

>650
>800

DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-
KV-1,5

DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-
KV-1,5

DE/E1 FPO-BV-E-GV-K-
KV-1,5

BA FPO-BV-V-PGK-KV-1,5 BA FPO-BV-V-PGK-KV-1,5 BA FPO-BV-V-PGK-KV-1,5

6825 0150
-
-
-

6828 0150
-
-
-

6830 0150
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula pentru BauderTHERMOFIN cu ca. 1,05 kg/m2.
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Pregătirea cusăturii și curățarea membranelor BauderTHERMOPLAN /  
BauderTHERMOFIN și a accesoriilor.

Set
Echipare găleată specială cu lavete de curățare

și 5 litri Reiniger/Nahtaktivierer T/F
Depozitare 12 luni depozitabil la 5 - 30 °C

Culoare incolor

Consum ca. 5 litri / 500 m² suprafața acoperișului

Descriere pericol ușor inflamabil, iritant

Ambalaj 1 găleată specială + 1 recipient

Număr articol 6550 0000

Componente
5 litri Reiniger/Naht-

aktivierer T/F
Lavete de curățare 

1 rolă (450 buc.)

Număr articol 6550 0005 6551 0000

Bauder Reiniger/Nahtaktivierer T/F - curățitor/activator T/F

Adeziv de contact pentru lipirea membranelor BauderTHERMOPLAN /  
BauderTHERMOFIN pe strat suport din beton, zidărie, metal și material sintetic

Material cauciuc sintetic în solvenți organici

Culoare maroniu

Vâscozitate 3500 mPas

Consum ca. 200 - 300 g/m²

Timp de ventilare 20-60 min. (timp expunere: 30 - 120 mIn.)

Depozitare 18 luni la 5 - 30 °C

Descriere pericol ușor inflamabil

Greutate 4,5 kg/recipient 10 kg/recipient

Număr articol 6560 0045 6560 0010

Bauder Kontaktkleber T/F - adeziv contact T/F

Bauder Primer SK - grund

Grund aderență pentru membranele autoadezive BauderTHERMOPLAN SK  
aplicate pe plăcile BauderPIR T, OSB 3-4 sau beton.

Material grund cu conținut de solvenți și uscare rapidă

Culoare negru

Vâscozitate 2500 mPas

Consum ca. 200 - 300 g/m²

Timp de uscare 30 min.

Temperatura de prelucrare + 10 °C

Depozitare 18 luni la 5 - 30 °C

Descriere pericol ușor inflamabil

Greutate 20 kg/recipient

Număr articol 6941 0020

NOU

Membrane sintetice - FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder Accesorii T/F sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN. 
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Befestigungsschiene 6/10 - șină pentru fixare

Descriere
găuri alternative 6,5 mm / 10 mm

distanța între găuri 25 mm

Material oțel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare fixare perimetrală, 
fixare în câmp

Prelucrare vezi Instrucțiunile de montaj Bauder

Dimensiuni
lățime 30 mm

lungime 4,5 m sau 2,25 m

Ambalaj 10 buc./legătura

Număr articol
4,5 ml:    6920 0000
2,25 ml:  6920 0001

Rundschnur FPO - cordon rotund FPO

Descriere siguranță suplimentară, fixare perimetrală

Material FPO; natur-transparent

Utilizare blocare de siguranță în spatele șinei de fixare 6/10

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni ø 4 mm

Ambalaj 100 m

Număr articol 6500 0000
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Innenecke T/F - colț interior

Material polipropilenă specială

Unghi 90°

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț interior

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6501 0000
6501 0003

Außenecke T/F - colț exterior

Material polipropilenă specială

Unghi 90°

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț exterior

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6502 0000
6502 0003

Universalecke T/F - colț universal

Material membrană BauderTHERMOPLAN T TL

Unghi 30-80°

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț cu unghi variabil

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6502 1000
6502 1003

Universalronde T/F - rondea universală

Material membrană BauderTHERMOPLAN T 18

Diametru 150 mm

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare acoperire fixări, - îmbinări T

Ambalaj 50  buc./cutie

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6502 2000
6502 2003

Membrane sintetice - FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder Accesorii T/F sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN. 
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Material polipropilenă specială

Execuție netermoizolat

Utilizare scurgere de urgență, joncțiune cu membrana

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Prindere min. 4 buc., nu în circumferință
 

Notüberlauf T/F - rotund

Dimensiuni nominale - DN 70 DN 100

Diametru exterior 63 mm 75 mm 110 mm

Lungime tub 490 mm

Unghi tub/tabletă 5°

Număr articol 6544 0063 6544 0075 6544 0110

Notüberlauf T/F - unghiular

Înălțime 60 mm 100 mm 100 mm

Lățime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi tub 5°

Număr articol 6546 0120 6546 0300 6546 0500

Notüberlauf T/F rund - gargui T/F

Dachspeier T/F - gură de scurgere laterală T/F

Material polipropilenă specială

Execuție netermoizolat

Utilizare scurgere, joncțiune cu membrana

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Prindere min. 4 buc., nu în circumferință

Dachspeier T/F - rotund

Dimensiuni nominale DN 50 DN 70 DN 80 DN 100

Diametru exterior 50 mm 75 mm 90 mm 110 mm

Lungime tub 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Unghi tub/tabletă 5°

Număr articol 6543 0050 6543 0075 6543 0090 6543 0110

Dachspeier T/F - unghiular

Înălțime 60 mm 100 mm 100 mm

Lățime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi tub 5°

Număr articol 6545 0120 6545 0300 6545 0500
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Material polipropilenă specială

Echipare gură de scurgere, parafrunzar, inel

Execuție netermoizolat

Utilizare renovare, joncțiune cu membrana

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Diametru flanșă ≥ 300 mm

Lungime tub 315 mm

Prindere max. 8 buc., nu în circumferință

Diametru exterior 63 mm 75 mm 90 mm

Număr articol 6542 0063 6542 0075 6542 0090

Diametru exterior 110 mm 125 mm 160 mm

Număr articol 6542 0110 6542 0125 6542 0160

Sanierungsablauf T/F - scurgere pentru renovare

Dunstrohr T/F

Material polipropilenă specială

Înăltime 285 mm

Lungime tub 260 mm (pentru termoizolații până la 200 mm)

Echipare capac

Dimensiuni nominale DN 70 DN 100 DN 125

Diametru flanșă 330 mm 360 mm 385 mm

Număr articol 6540 0070 6540 0100 6540 0125

Prelungitor pentru  Dunstrohr T/F

Material PP

Lungime tub 260 mm (pentru termoizolație >200 mm)

Dimensiuni nominale DN 70 DN 100 DN 125

Număr articol 6540 1070 6540 1100 6540 1125

Corp bază pentru Dunstrohr T/F 

Material polipropilenă specială

Lungime tub 260 mm

Execuție joncțiune cu bariera de vapori

Dimensiuni nominale DN 70 DN 100 DN 125

Dimensiuni flanșă 275 x 275 mm 315 x 315 mm 335 x 335 mm

Număr articol 6541 0070 6541 0100 6541 0125

Dunstrohr T/F - tub străpungere

Membrane sintetice - FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder Accesorii T/F sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN. 
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Flexible Rohreinfassung T/F rund - element străpungere, rotund

Material
polipropilenă specială, incl. furtun contractabil și  

colier din oțel inox

Utilizare în montaj pentru cabluri, sisteme anticădere Sekupoint

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înălțime 285 mm

Diametru
20 mm

(interior)
30 mm

(interior)
40 mm

(interior)
50 mm

(interior)
Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6504 0020
6505 0020

6504 0030
6505 0030

6504 0040
6505 0040

6504 0050
6505 0050

Material
membrană BauderTHERMOPLAN și

colier din oțel inox

Utilizare în montaj de tuburi

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înățime 345 mm

Diametru 76 mm 90 mm 110 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6504 0076
6505 0076

6504 0090
6505 0090

6504 0110
6505 0110

Diametru 125 mm 150 mm 160 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6504 0125
6505 0125

6504 0150
6505 0150

6504 0160
6505 0160

Blitzdrahtdurchführung T/F - element străpungere paratrăsnet

Material
polipropilenă specială, incl. furtun contractabil și  

colier din oțel inox

Utilizare element străpungere paratrăsnet până la 10 mm

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înălțime 285 mm

Diametru 10 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6503 0012
6503 0003
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Material
membrană BauderTHERMOPLAN 

incl. fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile unghiulare

Prelucrare sudare aer fierbinte

Înălțime 345 mm

Dimensiuni 30 x 30 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 100 x 100 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6508 0030
6509 0030

6508 0040
6509 0040

6508 0050
6509 0050

6508 0100
6509 0100

Flexible Pfosteneinfassung T/F - element străpungere unghiular, secționat

Material
membrană BauderTHERMOPLAN

incl. colier din oțel inox și fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile rotunde

Prelucrare sudare aer fierbinte

Înălțime 345 mm

Diametru 40 mm 50 mm 76 mm 90 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6506 0040
6507 0040

6506 0050
6507 0050

6506 0076
6507 0076

6506 0090
6507 0090

Diametru 110 mm 125 mm 150 mm 160 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6506 0110
6507 0110

6506 0125
6507 0125

6506 0150
6507 0150

6506 0160
6507 0160

Flexible Rohreinfassung T/F - element străpungere rotund, secționat

Membrane sintetice - FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder Accesorii T/F sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN. 
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Verbundblech T/F - tablă cașerată T/F

Descriere
grosime tablă 0,6 mm
grosime strat 0,8 mm

Material oțel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare profil-prag, streașină, fixare perimetrală, joncțiuni

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni
foaie

1 x 2 m
rolă

1 x 30 m

Greutate 11 kg/foaie 165 kg/rolă

Ambalaj 30 foi/pachet 1 rolă

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6510 0014
6530 0014

6511 0014
6531 0014

Deckband T/F - bandă de acoperire pentru îmbinările tablei cașerate

Material fâșii de BauderTHERMOPLAN T TL

Utilizare hidroizolație la tabla cașerată

Prelucrare sudare cu aer fierbinte, 2 cm nesudați în centru

Dimensiuni 0,12 x 10 m

Grosime 1,5 mm

Număr articol	
(alb perlat)
(gri argintiu)

6600 0012
6600 1012

Walkwaymatte FPO - placă pentru trafic

Material FPO-PP cu părți reciclate

Culoare gri închis

Rezistența la alunecare R 10

Dimensiuni 595 x 795 mm

Grosime 6 mm placa de bază + 4 mm crampoane

Greutate 4 kg/placă

Număr articol 6503 1000
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Membrane sintetice - PVC
BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL M 15/18/20 .........................................  46
BauderTHERMOFOL U 15/18/20...........................................  46
BauderTHERMOFOL U 15 V ....................................................  46
BauderTHERMOFOL D ..............................................................  47
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie ......................................  47

SUMAR PVC – DATE TEHNICE

BauderTHERMOFOL ..................................................................  48

ACCESORII MEMBRANE SINTETICE – PVC-P

Curățitor .........................................................................................  50
Activator .........................................................................................  50
PVC lichid .......................................................................................  50
Adeziv de contact ......................................................................  51
Fixare perimetrală  .....................................................................  51

Colțuri, rondele ...........................................................................  52
Scurgere .........................................................................................  53
Scurgere de urgență .................................................................  53
Străpungere ..................................................................................  54

Element paratrăsnet .................................................................  54
Element străpungere rotund, închis....................................  55
Element străpungere rotund, închis....................................  55
Element străpungere unghiular, deschis .........................  55
Tablă cașerată ..............................................................................  56
Profil decor.....................................................................................  56
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Membrane sintetice - PVC
BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL M sunt membrane din material sintetic pentru  
aplicare flotantă, cu prindere mecanică, care sunt fabricate în grosimi de la  
1,5 până la 2,0 mm și armate cu o țesătură din material sintetic. Aceasta îi 
conferă stabilitatea dimensională, o rezistență ridicată, precum și o alungire 
adecvată pentru aceste utilizări.  

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFOL M este destinată exclusiv pentru prinderea mecanică.
 
Culori disponibile (vezi pagina 71):
gri deschis

BauderTHERMOFOL U sunt membrane din material sintetic cu aplicări  
universale, care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm și armate cu  
o țesătură din material sintetic. Suplimentar, membranele de acoperiș sunt  
rezistente la străpungerea rădăcinlor conform normelor FLL și împotriva  
microorganismelor.  

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFOL U este potrivită pentru aplicarea flotantă, cu prindere 
mecanică sau prin încărcare, astfel sistemele de acoperiș sunt asigurate la 
sucțiunea vântului. 
 
Culori disponibile (vezi pagina 71):
gri deschis 

BauderTHERMOFOL U 15 V este o membrană din material sintetic PVC-P  
de grosime 1,5 mm, armată cu o țesătură cu fibre sintetice și suplimentar 
cașerată pe partea inferioară cu un voal special. Acesta îi conferă pe lângă 
caracteristicile dovedite ale membranelor armate și posibilitatea de lipire contra 
sucțiunii vântului cu ajutorul adezivului poliuretanic admis. 

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFOL U 15 V este potrivită pentru sistemele de acoperiș aplicate 
lipit precum și pentru cele cu prindere mecanică.
 
Culori disponibile (vezi pagina 71):
gri deschis 

BauderTHERMOFOL M 15/18/20 Membrană sintetică PVC-P

BauderTHERMOFOL U 15/18/20 Membrană sintetică PVC-P 

BauderTHERMOFOL U 15 V Membrană sintetică PVC-P, cașerată cu voal
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BauderTHERMOFOL D este o membrană pentru acoperiș din material sintetic cu 
o grosime de 1,5 mm, membrană nearmată. Aceasta are o capacitate de alungire 
foarte mare și completează sistemele BauderTHERMOFOL U și M, folosită pentru 
realizarea detaliilor.

Domenii de utilizare:
Realizarea detaliilor
 
Culori disponibile (vezi pagina 71):
gri deschis 

BauderTHERMOFOL Laufstegfolie este o membrană sintetică cu grosime de  
2,0 mm, nearmată, folosită ca și strat de protecție suplimentar și marcaj al căilor 
de întreținere cu o suprafață antiderapantă care va fi aplicată pe hidroizolația 
acoperișului. 

Domenii de utilizare:
Strat de protecție și marcaj al căilor de întreținere
 
Culori disponibile (vezi pagina 71):
gri închis 

BauderTHERMOFOL Laufstegfolie - folie protecție și trafic

BauderTHERMOFOL D Membrană sintetică PVC-P, nearmată
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Membrane sintetice
 

PVC-P

Bauder
THERMOFOL 

 
U 15

Bauder
THERMOFOL 

 
U 18

Bauder
THERMOFOL 

 
U 20

Bauder
THERMOFOL 

 
U 15 V

Descriere

 
membrană 

PVC-P
membrană 

PVC-P
membrană 

PVC-P
membrană 

PVC-P

Utilizare prindere mecanică  
sau prin lestare

prindere mecanică  
sau prin lestare

prindere mecanică  
sau prin lestare prin lipire

Prelucrare sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte

Partea superioară gri deschis gri deschis gri deschis gri deschis

Partea inferioară gri închis gri închis gri închis alb (voal)

Armătura țesătură poliester  
PES

țesătură poliester  
PES

țesătură poliester  
PES

țesătură poliester  
PES

Lungime (m)
SR EN 1848-1 20 20 20 20

Lățime (m)
SR EN 1848-1

1,5
0,75
0,5
0,2

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
-
-
-

Grosime 
SR EN 1849-1 1,5 1,8 2,0 1,5 (+ 2)

Forța de rupere a sudurilor (N)
SR EN 12310-2 >200 >200 >200 >300

Rezistența la impact
- suport rigid (mm)
- suport moale (mm) >400

>700
>500
>800

>600
>900

>700
>1000

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-201

DE/E1 PVC-P-NB-V-
PG-1,5

DE/E1 PVC-P-NB-V-
PG-1,8

DE/E1 PVC-P-NB-V-
PG-2,0

DE/E1 PVC-P-NB-V-PG-
K-KV-1,5

Tipul utilizării
conform DIN V 20000-202 BA PVC-P-NB-V-PG-1,5 BA PVC-P-NB-V-PG-1,8 BA PVC-P-NB-V-PG-2,0 BA PVC-P-NB-V-PG-K-

KV-1,5

Număr articol
(gri deschis)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

61150000
61150075
61150050
61150020

61180000
61180075
61180050

-

61200000
61200075
61200050

-

62150000
-
-
-

Membrane sintetice - PVC
Date tehnice – Sumar
BauderTHERMOFOL

Fișe tehnice CE la www.bauder.ro/descărcări
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Bauder
THERMOFOL 

 
M 15

Bauder
THERMOFOL 

 
M 18

Bauder
THERMOFOL 

 
M 20

Bauder
THERMOFOL 

 
D

Bauder
THERMOFOL 

 
Laufstegfolie

membrană 
PVC-P

membrană 
PVC-P

membrană 
PVC-P

membrană nearmată 
PVC-P

membrană nearmată 
PVC-P

prindere mecanică prindere mecanică prindere mecanică realizarea detaliilor membrană protecție, 
alee tehnică / întreținere

sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte sudare cu aer fierbinte

gri deschis gri deschis gri deschis gri deschis gri închis 

negru negru negru gri închis gri închis

țesătură poliester  
PES

țesătură poliester  
PES

țesătură poliester  
PES fără fără

20 20 20 10 20

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
-

0,5
-

-
0,75

-
-

1,5 1,8 2,0 1,5 2,0

>200 >200 >200 >150 >150

>400
>700

>500
>800

>600
>900

-
-

>1000
>1000

DE/E1 PVC-P-NB-V-
PG-1,5

DE/E1 PVC-P-NB-V-
PG-1,8

DE/E1 PVC-P-NB-V-
PG-2,0 - -

- - - - -

63150000
63150075
63150050

-

63180000
63180075
63180050

-

63200000
63200075
63200050

-

61000000
-

61000050
-

-
61500075

-
-

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei BauderTHERMOFOL se poate calcula cu o greutate de ca. 1,2 kg/m2.
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Membrane sintetice - PVC
Accesorii BauderTHERMOFOL

Accesoriile BauderTHERMOFOL sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M. 

Curățarea membranelor BauderTHERMOFOL și a accesoriilor.

Set
Echipare găleată specială cu lavete uscate

și 5 litri de curățitor PVC
Depozitare 12 luni depozitabil la 5 - 30 °C

Culoare incolor

Consum ca. 5 litri / 1000 m² suprafața acoperișului

Descriere pericol ușor inflamabil, iritant

Ambalaj 1 găleată specială + 1 recipient

Număr articol 6050 0000

Componente
Reiniger PVC

1 litru
Reiniger PVC

5 litri
Reiniger PVC

10 litri
Lavete, 1 rolă 

(450 buc.)

Număr articol 6050 0001 6050 0005 6050 0010 6551 0000

Bauder Reiniger PVC - curățitor PVC

Utilizare sigilarea suplimentară a muchiilor cusăturii și sudarea  
prinderilor în câmp din PVC-P

Depozitare 12 luni depozitabil la 5 până la 30 °C, agitați înainte

Consum ca. 30 g/ml de cusătură (corespunde ca. 27 ml/m)

Descriere pericol ușor inflamabil, iritant

Conținut 1 litru 5 litri 10 litri

Număr articol 6056 0001 6056 0005 6056 0010

Nahtsicherungsmittel PVC - soluție PVC gri deschis

Curățarea și pregătirea cusăturii la membranele vechi murdare PVC-P.

Material amestec de solvent special

Utilizare cusături, nu pentru curățare în câmp

Culoare incolor

Consum în funcție de consum: până la 30 g/ml

Descriere pericol fără

Timp de ventilare timp redus

Depozitare min. 18 luni la 5-30°C

Conținut 2,5 litri

Număr articol 6051 0025

PVC Nahtaktivierer - activator PVC
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Adeziv de contact pentru lipirea membranelor BauderTHERMOFOL pe straturi 
suport din beton, zidărie, metal și material plastic.

Material cauciuc sintetic în solvenți organici

Culoare gălbui

Vâscozitate 3500 mPas

Consum ca. 200 - 300 g/m²

Timp de ventilare 10 - 30 min. (timp expunere: 30 - 120 mIn.)

Depozitare 18 luni la 5 - 30 °C

Descriere pericol ușor inflamabil

Greutate 4,5 kg/recipient 10 kg/recipient

Număr articol 6057 0045 6057 0010

Bauder Kontaktkleber PVC - adeziv de contact PVC

Befestigungsschiene 6/10 - șină de fixare

Descriere
găuri alternative 6,5 mm / 10 mm

distanța între găuri 25 mm

Material oțel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare fixare perimetrală, 
fixare în câmp

Prelucrare vezi Instrucțiunile de montaj Bauder

Dimensiuni
lățime 30 mm

lungime 4,5 m sau 2,25 m

Ambalaj 10 buc./legătura

Număr articol
4,5 ml:    6920 0000
2,25 ml:  6920 0001

Rundschnur PVC - cordon rotund PVC

Descriere siguranță suplimentară, fixare perimetrală

Material PVC-P; gri deschis

Utilizare blocare de siguranță împreună cu șina de fixare 6/10

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni ø 4 mm

Ambalaj 100 m

Număr articol 6000 0000
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Innenecke PVC- colț interior gri deschis

Material PVC-P

Unghi 90°

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț interior

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol 6001 0000

Außenecke PVC - colț exterior gri deschis

Material PVC-P

Unghi 90°

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț exterior

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol 6002 0000

Universalecke PVC - colț universal gri deschis

Material PVC-P

Unghi 30-80°

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț universal

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol 6001 0001

Universal-Ronde PVC - rondea universală gri deschis

Material membrană BauderTHERMOFOL U18

Diametru 150 mm

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Utilizare acoperire fixări, - îmbinări T

Ambalaj 50 buc./cutie

Număr articol 6026 0000

Membrane sintetice - PVC 
Accesorii BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL Accesorii sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M. 
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Material PVC-U (netermoizolat)

Manșetă BauderTHERMOFOL D (gri deschis)

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Prindere min. 4 buc., nu în circumferință
 

Notüberlauf PVC - rotund

Diametru nominal DN 50 DN 70 DN 100

Diametru exterior 50 mm 75 mm 110 mm

Lungime tub 500 mm

Dimensiuni flanșă 200 mm 200 mm 230 mm

Număr articol 6042 0050 6042 0070 6042 0100

Notüberlauf PVC - unghiular

Înălțime 60 mm 100 mm 100 mm

Lățime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi 5°

Număr articol 6044 0120 6044 0300 6044 0500

Notüberlauf PVC - gargui PVC

Dachspeier PVC- gură de scurgere laterală PVC

Material PVC-U (netermoizolat)

Manșetă BauderTHERMOFOL D (gri deschis)

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Prindere min. 4 buc., nu în circumferință

Dachspeier PVC - rotund

Dimensiuni nominale DN 80 DN 100  DN 125

Diametru exterior 90 mm 110 mm 125 mm

Lungime tub 500 mm

Dimensiuni flanșă 200 x 200mm 230 x 230 mm 230 x 230 mm

Număr articol 6041 0080 6041 0100 6041 0125

Dachspeier PVC - unghiular

Înălțime 60 mm 100 mm 100 mm

Lățime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi 5°

Număr articol 6043 0120 6043 0300 6043 0500
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Dunstrohr PVC - tub străpungere

Dunstrohr PVC

Material PVC-U (netermoizolat)

Manșetă BauderTHERMOFOL D (gri deschis)

Lungime tub pentru termoizolații până la 250 mm

Înălțime tub 240 mm

Prindere min. 4 buc., nu 

Prelucrare sudare cu aer fierbinte 

Dimensiuni nominale DN 70 DN 100 DN 125

Dimensiuni flanșă 200x200 mm 230x230 mm 230x230 mm

Număr articol 6030 0070 6030 0100 6030 0125

Dunstrohr PVC - capac

Material PVC-U (netermoizolat)

Utilizare capac, protecție la ploaie

Prindere sistem de îmbinare

Dimensiuni nominale DN 70 DN 100 DN 125

Număr articol 6031 0070 6031 0100 6031 0125

Dunstrohr PVC - corp

Material PVC-U (netermoizolat)

Lungime tub 260 mm

Execuție joncțiune cu bariera  de vapori

Dimensiuni nominale DN 70 DN 100 DN 125

Număr articol 6031 0070 6031 0100 6031 0125

Blitzdrahtdurchführung PVC - element străpungere paratrăsnet 

Material PVC-P incl. colier din oțel inox

Utilizare element străpungere paratrăsnet până la 10 mm

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înălțime 300 mm

Diametru 10 mm

Număr articol 6023 0010

Membrane sintetice - PVC 
Accesorii BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL Accesorii sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M. 
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Flexible Rohreinfassung PVC - element străpungere rotund

Material PVC-P incl. colier din oțel inox

Utilizare în montaj de tuburi

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înălțime 300 mm

Diametru
20 mm

(interior)
30 mm

(interior)
40 mm

(interior)
50 mm

(interior)

Număr articol 6023 0020 6023 0030 6023 0040 6023 0050
 

Diametru
76 mm

(interior)
90 mm

(interior)
100 mm
(interior)

110 mm
(interior)

Număr articol 6023 0076 6023 0090 6023 0100 6023 0110
 

Material PVC-P incl. fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile unghiulare

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înălțime 300 mm

Diametru 30 x 30 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 100 x 100 mm

Număr articol 6024 0030 6024 0040 6024 0050 6024 0100

Flexible Pfosteneinfassung PVC - element străpungere unghiular, secționat

Material PVC-P incl. colier din oțel inox și fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile rotunde 

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Înălțime 300 mm

Diametru 40 mm 50 mm 76 mm

Număr articol 6023 1040 6023 1050 6023 1076

Diametru 90 mm 110 mm

Număr articol 6023 1090 6023 1110

Flexible Rohreinfassung PVC - element străpungere rotund, secționat

M
EM

BR
A

N
E 

BI
TU

M
IN

O
A

SE
M

EM
BR

A
N

E 
SI

N
TE

TI
C

E 
FP

O
M

EM
BR

A
N

E 
SI

N
TE

TI
C

E 
PV

C
TE

RM
O

IZ
O

LA
ȚI

I P
O

LI
U

RE
TA

N
IC

E

55



Descriere grosime tablă 0,6 mm; grosime strat 0,6 mm

Material otel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare profil-prag, streașină, fixare perimetrală, joncțiuni

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni
foaie

1 x 2 m
rolă 

1 x 30 m

Greutate 10 kg/foaie 150 kg/rolă

Ambalaj 30 foi/pachet 1 rolă

Număr articol 6010 0012 6011 0012

Verbundblech PVC FB 12 - tablă cașerată gri deschis

Descriere grosime tablă 0,6 mm; grosime strat 0,8 mm

Material otel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare profil-prag, streașină, fixare perimetrală, joncțiuni

Prelucrare sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni
foaie

1 x 2 m

Greutate 11 kg/foaie

Ambalaj 30 foi/pachet

Număr articol 6010 0014

Verbundblech PVC FB 14 - tablă cașerată gri deschis

Deckband PVC - bandă de acoperire pentru îmbinările tablei cașerate 

Material fâșii de BauderTHERMOFOL D

Utilizare hidroizolație la tabla cașerată

Prelucrare sudare cu aer fierbinte, 2 cm nesudați în centru

Dimensiuni 0,12 x 10 m

Grosime 1,5 mm

Număr articol 6100 0012

Material PVC-P

Utilizare imitație falț

Înălțime 25 mm

Lungime 3 m

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol 6025 0000

Dekorprofil PVC - profil decor gri deschis

Membrane sintetice - PVC
Accesorii BauderTHERMOFOL

Accesoriile BauderTHERMOFOL sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M. 
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Bariere de vapori PE

Dampfbremse 220 Dampfbremse 100

Utilizare
în combinație cu membrane tip 

FPO sau PVC
numai în combinație cu  

membrane tip FPO sau PVC

Valoare sd sd ≥ 220 m sd ≥ 100 m

Material folie PE cfm. SR EN 13984 folie PE cfm. SR EN 13984

Culoare portocaliu albastru

Grosime 0,25 mm 0,16 mm

Clasa materialului B2 B2

Valoare calorică < 10,5 MJ/m² < 10,5 MJ/m²

Prelucrare
aplicare flotantă, închideri cu 

benzi adezive
aplicare flotantă, închideri cu 

benzi adezive

Lățime 4,0 m 4,0 m

Lungime 25 m 25 m

Greutate 0,23 kg/m²  ±7% 0,15 kg/m² ±7%

Ambalaj 100 m²/rolă 100 m²/rolă

Număr articol 6900 0030 6900 0025

Klebeband 03 Klebeband 20
Material polipropilenă cauciuc butilic

Culoare transparent negru

Grosime ca. 0,23 mm ca. 1,5 mm

Lățime 38 mm 15 mm

Lungime 50 m 30 m

Consistență solidă, dublu adezivă plastoelastică

Utilizare îmbinări închideri părți constructive

Ambalaj 1 rolă 1 rolă

Număr articol 6900 0003 6900 0020

Benzi adezive pentru barierele de vapori PE

Bauder Glasvlies GV 120 Bauder Schutzvlies WB 300

Domenii de utilizare
strat de protecție la foc  
pentru diverse structuri 

strat de protecție pe beton, 
lemn, acoperiș vechi,  

rezistent la găurire

Material
voal din fibră de sticlă brută  

120 g/m²
voal din fibre de poliester  

fortificat  300 g/m²

Culoare alb alb

Grosime ca. 0,75 mm ca. 2,0 mm

Clasa materialului B2 B2

Prelucrare aplicare flotantă aplicare flotantă

Lățime 2 m 2 m

Lungime 100 m 60 m

Greutate 0,12 kg/m² 0,3 kg/m²

Ambalaj 200 m²/rolă 120 m²/rolă

Număr articol 6098 0000 6900 1310

Strat de separație și protecție

Membrane sintetice
Accesorii
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Lipirea membranelor cașerate cu voal pe BauderPIR FA, BauderPIR M, bitum, polistiren expandat  și 
beton.

Material adeziv poliuretanic unicomponent

Culoare gălbui

Vâscozitate 4200 mPas

Consum ca. 240 g/m², în funcție de calculație

Timp de întărire ca. 24 ore (timp expunere: 0 -10 mIn.)

Depozitare 12 luni la 5 - 30 °C

Greutate 2,0 kg/recipient 10 kg/recipient

Ambalaj 6 doze/cutie 1 doză

Număr articol 6940 0000 6940 0100

Bauder Vlieskleber 1014 - adeziv voal

Material oțel inox incl. garnitură specială

Utilizare siguranță antialunecare de la 10 ° pănă la 25 °,
în combinație cu Kiesfangleiste AL100/80

Prelucrare conform Instrucțiuni montaj Bauder și statică

Număr articol 6932 0001

Edelstahlhalter - reazăm antialunecare pentru acoperișul verde înclinat

Descriere
prindere: 

fâșii din membrană sintetică, 50 cm

Material aluminiu 1,5 mm

Utilizare separație pietriș
delimitare acoperiș verde

Prelucrare vezi conform Instrucțiuni montaj Bauder

Dimensiuni 100 mm / 80 mm (utilizabil pe ambele laturi), lungime 2,5 m

Ambalaj 46 buc./pachet

Număr articol 6930 0002

Kiesfangleiste AL 100/80 - profil delimitare pietriș din aluminiu
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Membrane sintetice
Accesorii

Schneefanghalter - opritor

Material oțel inox incl. garnitură specială

Utilizare
în combinație cu sistemul parazăpadă până la 25°  

înclinația acoperișului

Prelucrare conform Instrucțiuni montaj Bauder și statică

Număr articol 6932 0000

Edelstahlrohr - țeavă inox

Utilizare două rânduri, conform staticii

Prelucrare conform Instrucțiuni montaj Bauder

Lungime 3 m

Diametru 32 mm

Număr articol 6932 0003

Rohrverbinder Edelstahl - cuplă inox

Utilizare în combinație cu țeava inox

Prelucrare prin îmbinare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0005

Rohrabschlussstopfen - capac

Utilizare capac din material plastic

Prelucrare prin îmbinare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0006

Verschiebesicherung Edelstahl - siguranță inox

Utilizare siguranță orizontală pentru țeavă inox

Prelucrare element, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0007

Eisstopper Edelstahl - blocator inox

Utilizare
siguranță antialunecare împotriva zăpezii și gheții

între opritori

Prelucrare element, conform Instrucțiuni montaj Bauder 

Număr articol 6932 0008

Sistem parazapadă
NOU
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Material PU cu miez metalic

Utilizare pentru transportul rolelor

Număr articol 6952 2000

Tragehilfe - mânere transport

Material PTFE teflon

Utilizare pentru realizarea sudurilor la margine

Număr articol 6952 1000

Kehlfix - unealtă fixă

Material metal și mâner plastic

Utilizare controlul capilarităților și cusăturilor

Număr articol 6950 0005

Nahtprüfer - ac control

Membrane sintetice
Accesorii – unelte
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Termoizolații poliuretanice
BauderPIR

PLĂCI TERMOIZOLANTE CU STRAT DE ACOPERIRE

BauderPIR FA ................................................................................  64
BauderPIR M/MF .........................................................................  65

	
PLĂCI TERMOIZOLANTE FĂRĂ STRAT DE ACOPERIRE
	
BauderPIR T plăci cu pantă/plane........................................  65

BauderPIR KOMPAKT

BauderPIR KOMPAKT plăci cu pantă/plane .....................  66 

PLĂCI TERMOIZOLANTE TERASE/PODEA

BauderPIR B ..................................................................................  66
BauderPIR FA TE ..........................................................................  67
BauderVIP TE ................................................................................  67

SUMAR PLĂCI TERMOIZOLANTE - DATE TEHNICE

BauderPIR ......................................................................................  68
BauderVIP TE ................................................................................  69

Grosimile termoizolațiile și valorile U ................................  70
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Termoizolații poliuretanice
BauderPIR
Plăci termoizolante acoperiș terasă

Plăci termoizolante pentru acoperiș terasă cu strat de acoperire din aluminiu, 
cu falț.

Domenii de utilizare:
BauderPIR FA este special conceput pentru utilizarea pe acoperișurile ușoare 
industriale. Pe baza proprietăților bune de termoizolare se pot reduce grosimile 
de termoizolație. În combinație cu o greutate specifică redusă sunt posibile plăci 
termoizolante ușoare și de format mare. 

Caracteristici speciale:
	 falț pe contur
	 suprafața antiorbire
	 prelucrare ușoară și rapidă
	 densitate redusă
	 rezistența la compresiune ridicată, nu se formează „poteci“, 

	 precum în cazul termoizolațiilor cu densitate redusă

Clasa de conductivitate termică:
0,023 (≥80 mm), 0,024 (<80 mm)

Conductivitate termică W/(m · K)150 mm

130 mm

110 mm

  90 mm

  70 mm

  50 mm

  30 mm

  10 mm

BauderPIR FA
BauderPIR FA TE 

≥ 80 mm

0,023

BauderPIR M/MF
≥ 80 mm

0,027

Polistiren expandat
Fibre minerale

0,040

Sticlă spongioasă

0,045

În diagramă sunt prezentate diferite termoizolații. Pentru a obține aceeași valoare U (în acest exemplu 0,30 W/m2K),  
sunt necesare diferite grosimi ale termoizolațiilor.

BauderPIR FA Plăci termoizolante
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Plăci termoizolante pentru acoperiș terasă cu strat de acoperire pe ambele fețe 
din voal mineral. Posibilitate de alegere fără falț (M) sau cu falț (MF).

Domenii de utilizare:
Formatul practic al BauderPIR M/MF înlesnește aplicare în special pe suprafețe 
mici de acoperiș.

Caracteristici speciale:
	 posibilitate de falț pe contur
	 prelucrare ușoară și rapidă
	 densitate redusă
	 ezistența la compresiune ridicată, nu se formează „poteci“ 

	 precum în cazul termoizolațiilor cu densitate redusă

Clasa de conductivitate termică:
0,028 (<80 mm), 0,027 (80 – <120 mm), 0,026 (≥120 mm)

Plăci termoizolante cu pantă fără strat de acoperire, fără falț cu panta standard 
2%. BauderPIR T este disponibil și sub formă de plăci plane.

Domenii de utilizare:
BauderPIR T este o termoizolație cu pantă, fără costuri suplimentare, sau 
construcții grele, la care panta și termoizolația este aplicată dintr-o singură 
operațiune. Cu această metodă se poate realiza aproape orice tip de execuție  
cu pantă. 

Caracteristici speciale:
	 pantă proiectată fără construcții grele
	� panta și termoizolația dintr-o operațiune
	 înălțime constructivă redusă
	 rezistentă la compresiune
	 prelucrabilitate excelentă, format practic
	 poate fi montat aproape toate tipurile de pantă

Clasa de conductivitate termică:
0,028 (<80 mm), 0,027 (80 – <120 mm), 0,026 (≥120 mm)

BauderPIR M/MF Plăci termoizolante

BauderPIR T Plăci termoizolante
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Bauder PIR Kompaktdach este un sistem de acoperiș terasă, fără strat de  
acoperire, reutate specifică ridicată, fără falț cu pantă standard 2%.  
BauderPIR KOMPAKT este disponibil și sub forma de plăci plane.

Domenii de utilizare::
BauderPIR Kompaktdach este un sistem de acoperiș terasă, la care straturile de 
hidroizolație și termoizolația sunt lipite cu bitum fierbinte de stratul suport,  
pentru a forma un pachet omogen și compact. O prindere mecanică 
suplimentară nu este necesară. Orice infiltrație sub hidroizolație în urma unei 
eventuale deteriorări este exclusă. Urmările unei deteriorări mecanice rămân 
limitate local.

Caracteristici speciale:
	 fără infiltrații pe sub hidroizolație
	 limitare locală a defectelor
	 fără prindere mecanică
	 siguranță la sucțiunea vântului și infiltrații

Clasa de conductivitate termică:
0,028 (<80 mm), 0,027 (80 – <120 mm), 0,026 (≥120 mm)

Plăci termoizolante pentru podea cu strat de acoperire din aluminu, fără falț.

Domenii de utilizare:
Podea

Caracteristici speciale:
	 format practic 1200 mm x 600 mm

Clasa de conductivitate termică:
0,024

Termoizolații poliuretanice
BauderPIR
Plăci termoizolante acoperiș terasă / podea

BauderPIR KOMPAKT Plăci termoizolante

BauderPIR B Plăci termoizolante podea
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Termoizolații poliuretanice
BauderPIR / BauderVIP
Plăci termoizolante terasă

Plăci termoizolante pentru terasă cu rezistență ridicată la compresiune.  
Strat de acoperire din aluminiu. La alegere fără falț (FA TE) sau cu falț (FA TE F).

Domenii de utilizare:
Terasă

Caracteristici speciale:
	 format optimizat pentru terase 

	 1200 mm x 600 mm
	 raster tipărit pentru tăiere

Clasa de conductivitate termică:
0,023 (≥80 mm), 0,024 (<80 mm)

BauderVIP TE sunt plăci termoizolante pentru terase cu miez izolator vacuumat, 
partea superioară BauderPIR grosime 17 mm, partea inferioară cauciuc granulat 
de grosime 3 mm

BauderVIP TE - Standard:
Plăci termoizolante cu dimensiuni standard 
- plăci colț cu fâșii PIR la două muchii 
- plăci margine cu fâșii PIR la o muchie 
- plăci centru fără fâșii PIR 
Egalizarea la margine se face cu BauderPIR FA TE

BauderVIP TE - Spezial:
Fâșii de PIR cu grosime de 40 mm pe două muchii, fără falț necesar.

Domenii de utilizare:
Termoizolație pentru terase unde sunt permise în special înălțimi reduse. 
Datorită miezului izolator se pot obține înălțimi reduse care nu sunt posibile la 
termoizolațiile obișnuite. 

Caracteristici speciale:
	 miez izolator vacuumat (WLS 007)
	 aplicare după un plan de montaj specific obiectivului

BauderPIR FA TE Plăci termoizolante terasă

BauderVIP TE Plăci termoizolante
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Termoizolații poliuretanice pentru acoperiș terasă
Date tehnice – sumar 
BauderPIR

Termoizolații
poliuretanice

BauderPIR FA BauderPIR M BauderPIR MF BauderPIR T
BauderPIR  
KOMPAKT

Descriere
plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

Domenii de aplicare
aplicare rapidă pe 

suprafețe mari  
industriale

suprafețe mari și 
mici format practic

suprafețe mari și 
mici format practic

termoizolație cu 
pantă pe acoperișuri  

terasă

sistem termoizolant 
compact cu sau  

fără pantă

Execuție plăci plane cu falț plăci plane fără falț plăci plane cu falț
plăci cu pantă 
(disponibile și  

plăci plane)

păci cu pantă 
(disponibile și  

plăci plane)

Strat de acoperire aluminiu
(pe ambele fețe)

voal mineral
(pe ambele fețe)

voal mineral
(pe ambele fețe) fără strat de acoperire fără strat de acoperire

Dimensiuni*
2400 x 1200 mm

(dim. constructivă: 
2385 x 1185 mm)

1200 x 600 mm
1200 x 600 mm 

(dim. constructivă: 
1185 x 585 mm)

1200 x 800 mm
panta pe partea 

superioară

600 x 600 mm
panta pe partea 

superioară

Rezistența la foc
Clasa E cfm.

SR EN 13501-1
B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Rezistența la compresiune ≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa 
≥0,12 N/mm2)

≥150 kPa
(≥0,15 N/mm2)

Conductivitate termică (l)
Valoare măsurată (W/mk)
DIN 4108-4

0,024 (<80 mm)
0,023 (≥80 mm)

0,028 (<80 mm)
0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (≥120 mm)

0,028 (<80 mm)
0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (≥120 mm)

0,028 (<80 mm)
0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (≥120 mm)

0,028 (<80 mm)
0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (≥120 mm)

Conductivitate termică (EU)
SR EN 13165 0,022

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)

Absorbție apă (vol%)
SR EN 12087 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3

PIR-Index >250 >250 >250 >250 >250

Tipul utilizării (DE) DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA ds

Grosime standard (mm) Număr articol

20 - 4800 0020 -

30 - 4800 0030 - Plăci cu pantă Plăci cu pantă

40 - 4800 0040 4810 0040 9611 0033 9612 0040

50 - 4800 0050 4810 0050

60 4519 0060 4800 0060 4810 0060 Plăci plane Plăci plane

70 - - - 9611 2033 9612 2040

80 4519 0080 4800 0080 4810 0080

100 4519 0100 4800 0100 4810 0100 Plăci dolie Plăci dolie

120 4519 0120 - 4810 0120 (800 x 800 mm) (600 x 600 mm)

140 4519 0140 - 4810 0140 9613 3033 9612 3040

160 4519 0160 - 4810 0160

180 4519 0180 - 4810 0180 Plăci coamă Plăci coamă

200 4519 0200 - 4810 0200 (800 x 800 mm) (600 x 600 mm)

220 4519 0220 - 4810 0220 9613 5033 9612 5040

240 4519 0240 - 4810 0240

* Tabel: Suprafețe / pachet vezi pagina 71
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Termoizolații
poliuretanice

BauderPIR B BauderPIR FA TE BauderPIR FA TE F
BauderVIP TE

Standard
BauderVIP TE

Spezial

Descriere
plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat

cfm. SR EN 13165

plăci din spumă  
dură izocianurat cu 

miez izolator  
vacuumat

plăci din spumă  
dură izocianurat cu 

miez izolator  
vacuumat

Domenii de aplicare
termoizolație pentru 

podea în format 
practic

termoizolație pentru 
terase în format 

practic

termoizolație pentru 
terase în format 

practic

termoizolație pentru 
terase în format 

practic

termoizolație pentru 
terase în format 

practic

Execuție plăci plane plăci plane fără falț plăci plane cu falț plăci plane plăci plane

Strat de acoperire aluminiu
(pe ambele fețe)

aluminiu
(pe ambele fețe)

aluminiu
(pe ambele fețe)

17 mm BauderPIR T
3 mm cauciuc granulat

17 mm BauderPIR T
3 mm cauciuc granulat

Dimensiuni* 1200 x 600 mm 1200 x 600 mm
1200 x 600 mm

(dim. constructivă: 
1185 x 585 mm)

dimensiuni standard plăci prefabricate

Rezistența la foc
Clasa E cfm.

SR EN 13501-1
B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Clasa E cfm.
SR EN 13501-1

B2 cfm. DIN 4102-1

Rezistența la compresiune ≥100 kPa
(≥0,10 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥190 kPa
(≥0,19 N/mm2)

≥190 kPa
(≥0,19 N/mm2)

Conductivitate termică (l)
Valoare măsurată (W/mk)
DIN 4108-4

0,024 0,023 (≥80 mm)
0,024 (<80 mm)

0,023 (≥80 mm)
0,024 (<80 mm)

miez VIP 0,007
cașerare PIR 0,030

miez VIP 0,007
cașerare PIR  0,030

Conductivitate termică (EU)
SR EN 13165 0,023 0,023 0,022 - -

Absorbție apă (vol%)
SR EN 12087 max. 3 max. 3 max. 3 - -

PIR-Index >250 >250 >250 - -

Tipul utilizării DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh

Grosime standard (mm) Număr articol

20 4400 0020 4400 4020 - - -

30 4400 0030 4400 4030 - - -

40 4400 0040 4400 4040 - 7785 0000 7781 0000

50 4400 0050 4400 4050 - 7786 0000 7782 0000

60 4400 0060 4400 4060 4410 4060 7787 0000 7783 0000

70 4400 0070 4400 4070 - Dimensiuni standard:

- Plăci colț cu fâșii 
  PIR la două muchii 
- Plăci margine cu fâșii 
  PIR la o muchie 
- Plăci centru fără 
  fășii PIR 
 	
Egalizarea rezultă cu 
BauderPIR FA TE

Plăci prefabricate:

Optimal pentru terasă. 

Plăci cu fâșii PIR la 
două muchii

Nu este necesar o 
egalizare la margine

80 4400 0080 4400 4080 4410 4080

100 - 4400 4100 4410 4100

120 - 4400 4120 4410 4120

140 - 4400 4140 4410 4140

160 - 4400 4160 4410 4160

180 - - -

200 - - -

220 - - -

240 - - -

Termoizolații poliuretanice pentru acoperiș terasă
Date tehnice – sumar 
BauderPIR / BauderVIP

NOU

*  Tabel: Suprafețe / pachet vezi pagina 71
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Termoizolație
Grosimea termoizolațiilor și valorile U
Termoizolație în stare brută

Grosimea 
termoizolației 

(în mm)

BauderPIR Fibre minerale
polistiren expandat,  
polistiren extrudat

Sticlă spongioasă,
fibre de lemnFA, FA TE M/MF, T, KOMPAKT

WLS 023
0,023 W/m·K

(Gros, ≥ 80 mm)

WLS 024
0,024 W/m·K

(Gros, < 80 mm)

  WLS 0261)

0,026 W/m·K

(Gros,≥ 120 mm)

  WLS 0271)

0,027 W/m·K

(Gros, ≥ 80 mm)

WLS 0281)

0,028 W/m·K

(Gros, < 80 mm)

WLG 032
0,032 W/m·K

WLG 035
0,035 W/m·K

WLG 040
0,040 W/m·K

WLG 045
0,045 W/m·K

WLG 050
0,050 W/m·K

20 0,991 1,027 1,100 1,135 1,171 1,307 1,406 1,563 1,711 1,852
30 0,692 0,719 0,773 0,799 0,825 0,928 1,003 1,124 1,240 1,351
40 0,532 0,554 0,596 0,617 0,638 0,719 0,780 0,877 0,972 1,064
50 0,432 0,450 0,485 0,502 0,519 0,587 0,638 0,719 0,799 0,877
60 0,364 0,379 0,409 0,423 0,438 0,496 0,539 0,610 0,679 0,746
70 0,314 0,327 0,353 0,366 0,379 0,430 0,467 0,529 0,590 0,649
80 0,276 0,288 0,311 0,322 0,334 0,379 0,412 0,467 0,521 0,575
90 0,247 0,257 0,278 0,288 0,298 0,339 0,369 0,418 0,467 0,515

100 0,223 0,232 0,251 0,260 0,269 0,306 0,334 0,379 0,423 0,467
110 0,203 0,212 0,229 0,237 0,246 0,280 0,305 0,346 0,387 0,427
120 0,187 0,195 0,210 0,218 0,226 0,257 0,280 0,318 0,356 0,394
130 0,173 0,180 0,195 0,202 0,209 0,238 0,259 0,295 0,330 0,365
140 0,161 0,167 0,181 0,188 0,195 0,221 0,242 0,275 0,308 0,340
150 0,150 0,156 0,169 0,176 0,182 0,207 0,226 0,257 0,288 0,318
160 0,141 0,147 0,159 0,165 0,171 0,195 0,212 0,242 0,271 0,299
170 0,133 0,138 0,150 0,155 0,161 0,183 0,200 0,228 0,255 0,282
180 0,126 0,131 0,142 0,147 0,152 0,173 0,189 0,216 0,242 0,267
190 0,119 0,124 0,134 0,139 0,144 0,165 0,180 0,204 0,229 0,254
200 0,113 0,118 0,128 0,132 0,137 0,156 0,171 0,195 0,218 0,242
210 0,108 0,112 0,122 0,126 0,131 0,149 0,163 0,186 0,208 0,230
220 0,103 0,107 0,116 0,121 0,125 0,143 0,156 0,177 0,199 0,220
230 0,099 0,103 0,111 0,115 0,120 0,136 0,149 0,170 0,190 0,211
240 0,095 0,099 0,107 0,111 0,115 0,131 0,143 0,163 0,183 0,202
250 0,091 0,095 0,103 0,106 0,110 0,126 0,137 0,156 0,176 0,195
260 0,087 0,091 0,099 0,102 0,106 0,121 0,132 0,151 0,169 0,187
270 0,084 0,088 0,095 0,099 0,102 0,117 0,127 0,145 0,163 0,181
280 0,081 0,085 0,092 0,095 0,099 0,112 0,123 0,140 0,157 0,174
290 0,078 0,082 0,089 0,092 0,095 0,109 0,119 0,135 0,152 0,168
300 0,076 0,079 0,086 0,089 0,092 0,105 0,115 0,131 0,147 0,163
310 0,073 0,077 0,083 0,086 0,089 0,102 0,111 0,127 0,142 0,158
320 0,071 0,074 0,080 0,083 0,086 0,099 0,108 0,123 0,138 0,153
330 0,069 0,072 0,078 0,081 0,084 0,096 0,105 0,119 0,134 0,148
340 0,067 0,070 0,076 0,079 0,081 0,093 0,101 0,116 0,130 0,144
350 0,065 0,068 0,074 0,076 0,079 0,090 0,099 0,112 0,126 0,140
360 0,063 0,066 0,071 0,074 0,077 0,088 0,096 0,109 0,123 0,136
370 0,062 0,064 0,070 0,072 0,075 0,085 0,093 0,106 0,120 0,133
380 0,060 0,063 0,068 0,070 0,073 0,083 0,091 0,104 0,116 0,129
390 0,058 0,061 0,066 0,069 0,071 0,081 0,089 0,101 0,114 0,126
400 0,057 0,060 0,064 0,067 0,069 0,079 0,086 0,099 0,111 0,123

Coeficientul de transfer termic (W/m²·K) în dependență cu clasa de conductivitate termică și grosimea materialului în stare brută.

1) Aceste valori sunt valabile numai pentru plăci termoizolante aplicate într-un singur strat sau în mai multe straturi cu aceeași clasă de conductivitate 
termică.
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Toate culorile și suprafețele sunt valori 
apropiate și nu culori obligatorii.

1  Ardezie alb verde1)

2  Ardezie negru grafit1)

3  Ardezie maro toamnă1)

4  Ardezie verde1)

5  Ardezie natur1)

6  Ardezie roșie1)

7  nisip

8  cașerare fină

9  Material sintetic FPO alb perlat

10  Material sintetic FPO gri argintiu

11  Material sintetic FPO negru granit2)

12  Material sintetic FPO alb2)

13  Material sintetic PVC gri deschis

14  Material sintetic PVC gri albastru

1) 	 Ardezia este un produs natural la care sunt 	
      posibile variații de culoare.

2)	 Fabricație specială

Suprafețe
și culori

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

Suprafețe / pachet

BauderPIR
FA M, MF, FA TE, B

Format plăci:
2400 x 1200 mm

Format plăci: 
1200 x 600 mm

Grosime
(mm)

Conținut 
pachet (m²)

Conținut 
pachet (m²)

20 16,56 16,56

30 11,52 11,52

40   8,64   8,64

50   7,20   7,20

60 14,40   5,76

80 11,52   4,32

100   8,64   3,60

120   8,64   2,88

140   8,64   2,16

160   8,64   2,16

180   5,76   2,16

200   5,76   1,44

220   5,76   1,44

240   5,76   1,44
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Toate specificațiile din acest prospect corespund 
standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul 
de a efectua modificări. Informați-vă cu privire la 
standardul tehnic valabil în momentul efectuării 
comenzii.

Tipărit pe hârtie din păduri cu origine controlată.  
 
0101PUE/0816 RO

S.C. Bauder SRL

Piața 1 Mai nr. 4-5 
Cluj-Napoca, 400141
Telefon: 0264 20 66 38
Telefax: 0264 20 66 39
info@bauder.ro 
tehnic@bauder.ro
 
www.bauder.ro

 

 


